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PREDGOVOR

U danasnje vrijeme gdje tehnologija brzo napregujenorani smo biti konkurentniji na
trziStu te projektirati odvodnju Sto brze i Sto kietnije. Aplikacija ESScad nam to
omoguava.

ESScad aplikacija dostupna je svakom korisnikuy@mo je u tri razliite verzije: ESScad
Online, ESScad Online Premium i ESScad Professional

» ESScad Online je besplatna reducirana verzija kejunogie koristiti samo uz
dostupnu Internet vezu.

* ESScad Online Premium je verzija s godiSnjom licemaiz pristupénost svih alata
ESScad Professional verzije, a té&p ju je mogude koristiti samo uz dostupnu
Internet vezu.

» ESScad Professional verzija kao i sve prethodnpotpunosti se integrira u CAD
program te je aplikaciju trenutno magukoristiti u Autocad 3D 2007 ili novijem ili
Bricscad v12.1.20 ili novijem. Aplikacija je neoms o0 dostupnosti Internet veze.
Otkupom licence dobivate USB kfute neograreno koriStenje aplikacije uz
prilozeni USB klji&.

Aplikacija je napravljena da bude Sto jednostavmgakoriStenje korii je rezultat vizualno
efektivan kao kod projektiranja, tako i kod samspisa na papir. Svaka naredba je posebno
osmisljena da bude Sto jednostavnija za korismlapsno projektanta.

Da bi se aplikacijom postigao zeljeni cilj, a onlgezo i kvalitetno projektiranje, korisnik
aplikacije mora biti vrsan inZenjer sa znanjem gkbtjanja odvodnje i nekim osnovnim
znanjem koriStenja aplikacije.
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NAPOMENE

Prilikom projektiranja aplikacijom prepatamo da se postavi ,POLAR TRACKING" na 45°
zbog lakSeg projektiranja, ,SNAP SPACING" u vrijexit 0.001 te da je trenutni aktivni
UCS (koordinatni sustav) ,WORLD UCS". Aplikacijadias trenutno aktivno postavljenim
stilom teksta. Prepoteno je da bude ,STANDARD", Sto nije uvjet.

Za svaki objekt koji ima ESScad obiljezja potrebjeokoristiti ESScad alate (brisanje,
micanje, kopiranje) dok je za ostale objekte pateekoristiti alate CAD programa.

Ako pokrenete aplikaciju prije stavljanja USB K kod Professional verzije, aplikacija
automatski prelazi u Online verziju te je potrelstaviti USB kljuie u ra&unalo i pokrenuti
naredbulE Naredbom Registracija aplikacije, aplikacija prelazi u Professional verziju , ako
koristite ispravan kljuc.



UuvoD

Aplikacija se sastoji od dva modula: situacije i uzduznog profila. Svi unosi su dinamicki, a
situacijski nacrt ovisan je o uzduznom profilu i obrnuto.



INSTALACIJA | POKRETANJE APLIKACIJE

Aplikaciju je mogie preuzeti naww.cad-programi.com

Dokument koji ste preuzeli je u ,..rar* formatu, pakirate" datoteku te pokrenete Setup, a
pratite li korake prilikom instalacije aplikaci§@ se uspjesno instalirati.

ZavrSetkom instalacije kreira se ikona na radnojr§ioi pod nazivom ESScad v14.5.
Klikom na ikonu otvara se prozor gdje birate sljgglkorake kao Sto je prikazano na slici:

[l esscad vi4 (CAD for designing External Sewage System)

Odaberite nacin priztupanja ESScad-u.
Imajte na umu programe i verzije koje ESScad podriZava.

Werzija 14.5.
Senjzki broj; FBEECY
Autocad 2003 il noviji:

@ " Otvor AutoCAD program zajedno ¢ ESScad-om
o ; i
E - i Pokreni ESScad u ved obtvorenom AutoCAD programu

Autocad 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
& Otvori AutoCAD program zajedno & ESScad-om

i~ Pokreni ESScad u ved otvorenom AutoCAD programu

Bricecad w13 il nowvii
" Otvori BricsCAD program zajedno & ESScad-om

"~ Pokreni ESScad u ved otvorenom BriczCAD programu

dstan B SR B4 - Frmen? ............. P Dklem

Odabirom Zzeljenog rna otvaranja aplikacije i pritiskom na gumb ,Pakfeotvara se
CAD program zajedno s ESScad alatima.

B RANNTL2 SOXN cBFF2asAE o | 4 P WA



Na paetku Vam je dostupna samo reducirana verzija ES8cadako Zelite isprobati
potpunu verziju mozete poslati e-mail nead.programi@gmail.comili info@cad-
programi.com U poSti se mora nalaziti VaSe ime i prezinserijski broj aplikacije i
potrebno je napomenuti da Zelite isprobati potpayplikaciju, a micemo Vam u kratkom
vremenu omogtiti dostupnost svih alata.

KRATKI OPIS ALATA

g Crtanje kanala - crtanje kanala
B Ubacivanje RO-a na kanal - ubacivanje revizijskog okna na postoje¢i kanal
Iz Preusmjeravanje dijela kanala - preusmjeravanje dijela kanala na neki drugi kanal
v Crtanje sporedne cijevi od RO-a - crtanje cijevi od okna do neke tocke
"y Crtanje sporedne cijevi sa dvije tocke - crtanje cijevi pomocu dvije tocke
5T [spis teksta cijevi i teksta okna - ispisivanje teksta cijevi i revizijskog okna
T- Ispis teksta KT i KN - ispisivanje kote terena i kote nivilete okna na situaciji
e postavke objekta - postavke objekta na situaciji (revizijsko okno, cijev)
=" Pomakni RO - dinami¢ko micanje okna
() Rotiranje objekta - rotiranje revizijskog okna i teksta revizijskog okna
P4 Brisanje kanala - brisanje kanala
= Brisanje objekta - brisanje revizijskog okna, tekst okna, tekst cijevi, sporedne cijevi

B Tabelarni prikaz revizijskih okna — shema toka vode okna sa pripadaju¢im podacima
Ef Dokaznica zemljanih masa - tabelarni prikaz zemljanih masa po dionicama

- Promjena boje sloja objekta - brzo mijenjanje boja kanala, teksta i dr.

[zvjeStaj materijala — popis materijala po kanalima

"% Postavke aplikacije - definiranje postavka aplikacije
Kopiraj grafiku - kopiranje oznacenih dijelova crteza

5 Izradi dokument bez ESScad obiljeZja - pretvorba ESScad objekta u obi¢ne objekte te
spremanje u novi crtez

& Uvezi ESScad kanale - ubacivanje postoje¢ih ESScad kanala na novu podlogu

= Registracija aplikacije - prikaz serijskih brojeva aplikacije



Alati za uzduZni profil

!l Izradi uzduzni profil - generiranje uzduZnog profila na temelju situacije
| Pomakni visinsku kotu - dinami¢ko micanje visinske kote

¥ Pomakni nekoliko visinskih kota - dinami¢ko micanje nekoliko visinskih kota
I® Postavi vrijednost visinske kote — postavljanje vrijednosti visinske kote

%l Postavke profila - mogu¢nost promjene postavka pojedinog profila

1l Pomakni uzduzni profil - micanje uzduznog profila

o Brigi profil - brisanje profila

OPSEZAN OPIS ALATA

2 CRTANJE KANALA

Kanal crtamo od prvog okna u koji se ulijeva kanalizacija pa sve do zadnjeg okna u stacionaZi.
Aplikacija automatski generira ime svakog kanala pocevsi od KANAL 1, KANAL 2 ...

Svaki kanal je u pocetku crtan razli¢itim slojem (layer-om) i pripadaju¢om bojom, a naknadno je
moguce mijenjati boju sloja dok ime sloja morate zadrzati originalno.

Moguce je crtanje glavnih i sporednih kanala (pod sporedne kanale podrazumijeva se kanal koji
dotice u neki drugi kanal) ili moZemo produljiti postoje¢i kanal ovisno o potrebama.

Pritiskom na alat pojavljuje se prozor kao na slici.



Crtanje kanala - Definiranje kanala i specificne cijevi

Foztavke kanala

K.anal braj: {(#) Glavnikanal () Sporedni kanal
) Produlji kanal

Tip odvodnije

(%) Sanitarno - fekalna () Obarinska () Mietovita

Foztavke cijgwvi

Proizvodas;

b aterijal: PP KOR w

Prarnjer cijew: 160 W oM |4 &
Tip cijgwvi:
() Metlaéna () Drenadna O Tlaéna
|zpidi ekt cijev [] Dadaj materijal u izpis

U aktivnom prozoru pod postavkama cijevi podrazumijeva se specifican materijal i promjer
cijevi za kanal koji je kasnije moguce mijenjati po dionicama, ovisno o potrebi. Ako je kvacicom
oznacen alat ,Ispisi tekst cijevi“, aplikacija ispisuje tekst cijevi ako je cijev vece duljine od
prethodno zadane u postavkama aplikacije. Pritiskom na gumb dalje pristupamo sljedecem
prozoru u kojem definiramo specificno revizijsko okno za trenutni kanal koje je moguce
pojedinacno kasnije mijenjati alatom ,Postavke objekta“.




Crtanje kanala - Definiranje specificnog okna

Maziv RO-a: RO 1

4

®) Cetvitazto ) Okruglo Podaci RO-a
Proizvodac:
Dirmenzije [cm]

() BOwE0 ) 100%100
() 80xE0 () 120100

b aterijal: FE-HD W

Fodaci poklopca
O 8080 (O 1204120

Proizvodac:
(O 100480
) Prilagodens b aterijal: Ligvano zeligzo W
e Dimenzija: B0 B cm
i MHogivost: D400 w | kM
lzpizu naziv | stacionazu okna
‘ £ Ddustani ‘ W Citaj ‘

Ako kod naziva RO-a upiSemo ,RO0“ naziv okna kanala bit ¢e: RO1, RO2, RO3 ... dok
postavljanjem kvacice na ,Ispisuj naziv i stacionazu okna“ aplikacija automatski ispisuje naziv i
stacionazu okna.

Kanal ¢ine najmanje dva medusobno spojena revizijska okna.



12

Alat ,Crtaj“ zapocCinje dinamicko crtanje kanala tako da korisnik oznacuje tocke (lijevim klikom
miSa) na mjesto na kojem Zeli da se pozicioniraju okna. Crtanje traje dok se ne pritisne desna
tipka mis$a ili ESC gumb na tipkovnici.

@ UBACIVANJE RO-A NA KANAL

Pritiskom na alat otvara se prozor kao na slici gdje definirate obiljezja okna koje ¢ete ubaciti na
kanal. Okno mora biti ubaceno na cijev, a ako nakon pritiska gumba ,Ubaci“ ne pozicionirate
miSem cijev i ne pritisnete li lijevu tipku mis$a, niSta se nece ubaciti.

Ukoliko za kanal na koji ste ubacili okno postoji iscrtan uzduzni profil, okno se iscrta i u
uzduznom profilu sa stacionazom na koju ste ga ubacili na situaciji.

Ubacivanje RO-a [ESScad]

NezivRO-a  |RO_T | 5w | |
i S l Tk l m F.ota postojeceg terena; [ i | it}
K.ota nivelete: 100 [ e Podaci RO-a
— _\ . Proizvod aé;
(& Cetvitasto ) Okruglo Material | Beton -Vl
Dimenzije [cm]
(1 R0RED () 1004100 Podaci poklopea
) 80460 () 120x100 Proizvodad:
O 80x80 O 1204120 I aterijal: |Lievann zelieza v
) 100=80 E0xED -
Di i I o |
i) Prilagodeno o = —= i
- T Maosivost: | D400 v kN
= | 13 S - ||
v |
oM [ I ‘ & Ddustani ‘ W |Jbaci ‘
lzpizu) naziv | stacionaiu okna

PREUSMJERAVANJE DIJELA KANALA ILI CIJELOG KANALA

Naredbom je moguce prespojiti dio postoje¢eg sporednog ili glavnog kanala na neki drugi, s
nekim ogranicenjima; kao Sto je nemogucénost prespajanja dijela kanala na isti kanal.

Potrebno je oznaciti cijev koju Zelimo prespojiti te Zeljeno okno na koje Zelimo prespojiti.



Ako prespajamo kanal na zadnje okno nekog drugog kanala, aplikacija automatski briSe uzduzni
profil kanala koji prespajamo i kanala na koji prespajamo dok u svim drugim slucajevima
aplikacija briSe samo uzduzni profil kanala koji prespajamo. Isto tako, za iste kanale je moguce
ponovo generiranje uzduznog profila.

“+ CRTANJE SPOREDNE CIJEVI OD RO-A

Alat koristimo ako je potrebno na primjer, spojiti slivnik s revizijskim oknom. Sto god da
spajamo s revizijskim oknom, a da kanalizacija utjece u to okno, potrebno je koristiti ovaj alat.

Pritiskom na alat otvara se prozor, kao na slici, u kojem definiramo vrstu cijevi koju crtamo.
Zatim pritiskom na alat ,Crtaj“ oznacavamo okno na koje Zelimo spojiti, na primjer slivnik, nakon
Cega aplikacija odreduje insertnu to¢ku tog okna kao prvu tocku crtanja cijevi dok je drugu tocku
jos potrebno oznaciti. Nakon oznacavanja druge tocke iscrtava se cijev sa pripadaju¢im
obiljezjima u sloju ,,ESS_S_CIJEV“ dok se cijev nalazi u sloju ,ESS_S_CIJEV_T_CIJEVI“

BH crtanje cijevi [ESScad]

Froizvod ac:
Materijal PP KOR v|
Fromjer cijesi: |1EEI w | SH: |4 %
Tip cijei:
() Metlatna () Drenadna lzpifi bekst cijei
) Tlatna [ ] Dada materijal u ispis

Pad cijew: o

13
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Oznacite drugu backu (i pritisnite ESC za izlaz):

* CRTANJE SPOREDNE CIJEVI S DVIJE TOCKE

Alat sli¢an prethodnom, samo $to se cijev crta pomocu dvije tocke. Ne preporuca se koristiti alat
ako Zelite spojiti odredeni objekt s revizijskim oknom.

sT [SPIS TEKSTA CIJEVI I TEKSTA OKNA

Radi se o alatu koji ispisuje tekst, odnosno obiljeZja iz cijevi ili revizijskog okna. Pod cijevima se
podrazumijeva duljina cijevi, pad i dimenzija dok se kod revizijskih okna ispisuje naziv i
stacionaza okna.



Pritiskom na alat potrebno je oznaciti cijev ili okno.

Kad se oznaci cijev ili okno, ispisuju se obiljezja na situaciji. Ako nakon oznacavanja postoje
obiljezja na situaciji ista se brisu te se ispisuju nova.

Ako oznacdimo okno i postoje obiljeZja, ona se briSu i ispisuju nova s rotacijom 0°. Ukoliko ne
postoje, one se samo ispiSu, takoder s rotacijom 0° koju kasnije moZemo mijenjati alatom
»Rotiraj objekt".

15
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T [ISPIS TEKSTA KT I KN

Alat ispisuje kotu terena (kotu poklopca) i kotu nivilete, ovisno koji kut odaberete. Na taj se
nacin ispisuju podaci.

Pritiskom na alat aplikacija traZi da oznacite okno. Nakon oznacavanja okna potrebno je oznaciti
rotaciju. Razli¢itim odabirom rotacije dobivate razli¢iti tip ispisa, kao na slici.

Ako niste definirali kote terena ili kote nivileta, one su trenutno jednake 0, sve dok ne

promijenite u postavkama revizijskog okna ili ne iscrtate uzduzni profil (ili ga uredujete). Kote
se automatski mijenjaju s bilo kojom navedenom promjenom.

2 POSTAVKE OBJEKTA

Pritiskom na alat i ozna¢avanjem objekta, otvara se prozor pomocu kojeg je moguce mijenjati
postavke svakog objekta zasebno (cijevi, okna). Sve promjene su dinamicke te utjecu na
promjenu u uzduznom profilu i situaciji. Ako kvacicom oznacite Ku=Ki=Kd, zatim pritisnete
“Spremi” kota dna okna, kota izljeva te sve kote uljeva postavljaju se na visinu kote nivilete.

I Postavke objekta [ESScad]

Maziv RO-a ROZ [ Sufix [7 - | Pogled |
Kaota uredenog terena: 12.1 A3 E - e e "
K.ota nivelete: 119,45 » " =3 F'odfacn HD-ua
[ Ku=FKi=kd Froizvodat:
) Cetyrtasto () Okruglo Material FEHD e
@ RO Dimenzije [cm]
O Koligra & E0x60 O 100=100 Podaci paklopea
) Racva 800 () 1204100 Proizvodat:
LB0E0 (O 120x120 Material Ligvana zelieza w
O 100x80 — 7
- Dimenzis; | 5060 ¥ om
) Frilagodeno ;
s Mosivost: D400 - kM
\r'; i
DM l 2 Odustani & Spremi ‘
|spizuj naziv i stacionau okna




Ako Zelite da kota nivilete bude za odredenu visinu manja od kote terena, mozete upisati tu
Zeljenu visinu u prozor Kote nivilete, a zatim pritisnuti ikonu “<>”", a kao rezultat ¢e se u
prozorci¢u Kota nivilete ispisati razlika izmedu kote terena i Zeljene visine.

Bh Specifikacija cijevi [ESScad]

Froizvodad:
kd aterijal; F'F' KOR W |
Pramier cijewvi: |'IEEI vl SHM:
Tip cijewi:
(#) Metlatna () Drenagna
) Tlatna

Fad cijevi: I:I 5

«* POMAKNI RO

Ovim alatom moguce je dinamicko micanje revizijskog okna. Odabirom alata aplikacija trazi da
oznacite okno koje Zelite pomaknuti. Nakon $to oznacite okno, potrebno je oznaciti novu poziciju
okna. Zatim dolazi do promjena stacionaza okna na kanalu u kojem se nalazi pomaknuto okno.
Ako postoji iscrtan uzduzni profil sve promjene se izvode i na uzduznom profilu.

O ROTIRANJE OBJEKTA

Pritiskom na ovaj alat moguce je dinamicko rotiranje revizijskog okna i teksta revizijskog okna.
Sve Sto je potrebno je pritisnuti alat, a nakon toga oznaciti okno ili tekst okna te odabrati

rotaciju.

17
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# BRISANJE KANALA

Odabirom ovog alata otvara se prozor u kojem biramo koji kanal Zelimo obrisati.

@ Brisanje kanala E|

Maziv kanala Broj boje kanala
K.ahal 1 red
F.anal 2 pellow

Odustani Db

Oznacivsi u prozoru koji kanal Zelimo obrisati i pritisnuvsi gumb ,Obrisi“, briSe se odabrani
kanal te ako postoji iscrtani uzduzni profil za istoimeni kanal i on se automatski brise.

%1 BRISANJE OBJEKTA

Alatom je moguce obrisati sve osim cijevi u kanalu (revizijsko okno, tekst okna, tekst cijevi,
sporednu cijev ... ).

& TABELARNI PRIKAZ REVIZIJSKIH OKNA

Alat tabli¢no prikazuje sve potrebne podatke za izradu revizijskog okna kao na slici.



WIZIE CLEVI NATERLEL HIORIMATE
FIKLIFLA KW

i m

HIIIIIHIHIIIIIIIH“ i

Pritiskom na alat otvara se prozor kao na slici.

Tabelarni prikaz revizijskih okana

Maziv okna: Pogled na
R crted
R2
R3

Obrii iz
tablice

Odugtani

Dodaj RO

M acrta)

tablicu

Odabirom alata ,Pogled na crtez“ sakriva se prozor te korisnik ima uvid u CAD crteZ dok ne
pritisne tipku ESC na tipkovnici.

*Brisanje okna iz tablice

Zelite i obrisati okno iz tablice potrebno je oznaciti Zeljeno okno te potvrditi klikom na ,Obrisi iz
tablice.

Pritiskom na gumb , Odustani“ zatvara se prozor ,Tabelarni prikaz revizijskih okna“.

Ikona ,,Dodaj RO" sakriva aktivni prozor te daje korisniku moguénost da oznaci okno koje ¢e se
prebaciti u tablicu za ispis podataka. Dodavanjem Zeljenog broja okna u tablicu i pritiskom na
gumb ,Nacrtaj tablicu“ sakriva se aktivni prozor te je potrebno oznaciti gornju lijevu tocku
ubacaja tablice. Nakon oznacavanja tocke ispisuju se svi poznati podaci, a ako podaci nisu
poznati ispisuje se slovo ,N“ koje oznacuje nepoznate podatke.
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Ispisani podaci nisu dinamicki pa ako dolazi do promjene na situaciji ili uzduznom profilu podaci
se ne mijenjaju automatski, ve¢ je potrebno tablicu obrisati i generirati novu. Objekti koji su
generirani kao linije, odnosno tekst, nisu ESScad prepoznatljivi objekti te ih je moguée brisati
standardnom naredbom (ERASE) za brisanje objekata u CAD programu.

DOKAZNICA ZEMLJANIH MASA

Dokaznica se ispisuje za svaki kanal zasebno. Pritiskom na alat otvara se prozor kao na slici:

Dokaznica mjera (HRN EN 1610)

Kut pokaza
O R=35°
) p=45°
) B=E5"
) B=7E"

A TR TICE A

{

00

0]

() p=90°
B= | :

O

Razupira) rov dublji od : 100

[ Racunal prasirenie rova kad revizijskih okna ID,EID-

4 (45

[ Racunai cievi kao da su sve betonske

£ Odustani 4 Oznadi uzdugni profil

Opcija “Racunaj cijevi kao da su sve betonske” postavljena je iz razloga $to u ranijim verzijama
nije postojala opcija crtanja betonskih cijevi. Ako oznacite navedenu opciju, aplikacija u izracun
uzima u obzir vanjske promjere betonskih cijevi ako i nisu definirane u projektu kao takve.

Nakon postavljanja Zeljenih opcija, pritisnuvsi na gumb “Oznaci uzduzni profil” potrebno je
oznaciti pokaziva¢ uzduZnog profila (zaokruzen objekt na sljedecoj slici trokutastog oblika)

Nakon oznacavanja otvara se prozor s potrebnim podacima.



Dokaznica zemljanih masa (HRN EN 1610) - kanal 2

Naziv Dubina Pro;ieéna Eazmak F'_r_u:ufil_ Eitina dna Planiranje lzkop !skop Obloga i Volumen | Obloga | Postelica ~
s iskopa | dubina izmedu cijevi e i dna rova doZm | iznad Wolumen el ) | (] [m3]
[m] 1zkopa [m] oknalm] | [mm] [mZ] [m3] 2m [m3] | cijevi [m3] I
3 129 07
1.235 10.55 160 08 8.44 10.42 3.88 0.1 367 0.4
2 1.8 065
1.14 8.26 160 na B.61 7.54 3.04 017 287 0.66
3 1.1 0E
1.05 104 160 0a 832 8,74 3.83 0.1 362 083
4 1 06
SURA, 29.21 2337 29.25 i} 1016 2.33
v
< >

Nakon pritiska na gumb “IspiSi na crtez” potrebno je oznaciti gornju lijevu tocku ispisa. Nakon
oznacavanja aplikacija ispisuje tablicu (ili viSe njih) u crtez CAD pograma.

PROMJENA BOJE SLOJA OBJEKTA

Naredba omoguc¢ava brzu promjenu boje sloja(layer-a) bilo da objekt spada u ESScad objekte ili
ne.

Nakon pozivanja naredbe potrebno je oznaciti object. Zatim se otvara paleta boja CAD program
te nakon odabira boje i pritiskom na gumb za potvrdivanje, boja sloja se mijenja.
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IZVJESTA] MATERIJALA

Pritiskom na alat otvara se prozor kao na slici.

Popis kanala - specifikacija materijala

[] Oznadi sve
K.anal: Boja:
k.anal 1 red
k.anal 2 el
‘ O dustani | ‘ Prikadi zpecifikaciu materjala

Postavljanjem kvacica ispred kanala za koje Zelimo izraditi specifikaciju te pritiskom na gumb
»Prikazi specifikaciju materijala“ otvara se prozor sa specifikacijom materijala objekata koje smo
koristili u navedenim kanalima.



Specifikacija materijala

Maziv objekta: I aterijal; Dimenzija: Proizvodac: Fomada/Duliina [m)
m PP KOR DN200 1338

CUEY PP KOR DN315 EE7

CUEY PP KOR D400 9.3

CLEY PP KOR DH1ED N2

CUEY FF KOR D250 982

FOELORALC Ligwano zeljezo D400 E0:E0 8

RENVIZIJSKD OKND PE-HD E0xE0cm 5

REVIZISKD OKND FE-HD B0xE0cm 3

. |spisi na

Dobivene podatke moguce je ispisati na crtez odabirom alata ,Ispisi na crtez“ i oznaciti gornju
lijevu tocku ubacaja tablice ili jednostavno oznaciti Celije koje Zelimo kopirati, a zatim pritisnuti
»CTRL + C“, otvoriti program koji radi s ¢elijama te pritisnuti ,CTRL + V*“ Na taj se nacin podaci
kopiraju u program i korisnik moZze obradivati dobivene podatke.

{% POSTAVKE APLIKACIJE

Bl postavke aplikacije: [ESScad Online]

Vel ives= Pocetno mjerlo uzduznog profila
©m &m 3 1:1004100 (7 1:100/2000
Yeliting teksta cigvi 2a ispis © 18 O 1:100/200 () 1:100/5000
3 1:100/500 (3 1:10040000
Yelidina teksta stacionaZe RO-a: 12 & 1:10041000 Automatski
Welitina teksta KTi kM RO-a:
Pocetna debljina poztelice
Majmanja duljina cijgi (® 10 em () 20 em
i i o -
teksta: -
. " 115 cm At atzki
Paocetni pad cijewvi: 1.0% 2

Pritiskom na alat otvara se prozor kao na slici gdje postavke u lijevom dijelu prozora pripadaju
postavkama situacije dok u desnom dijelu pripadaju postavkama uzduznog profila.
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Da bismo od samog pocetka imali bolji pregled prilikom projektiranja, potrebno je ispravno
definirati pojedine podatke.

Aplikacija je radena da se njome izraduju projekti za velike sustave, s time da nije iskljueno
projektiranje i dvoriSnih odvodnji. Samim time, trenutno je mogude situaciju crtati samo u
metrima te ovu opciju nije moguce mijenjati.

Veli¢ina teksta 1 pogodna je za mjerilo 1:100 dok je veli¢ina teksta 2 pogodna za mjerilo 1:200,
itd. Na pocetku projektiranja poZeljno je znati koje mjerilo Cete Koristiti prilikom ispisa
dokumenta, iako je moguce sve kasnije podesiti.

Najmanja duljina cijevi za ispis teksta je duljina do koje aplikacija nece ispisivati tekst cijevi
(obiljezja cijevi) zbog preglednosti samog crteza.

Pocetni pad cijevi je pad koji se ispisuje neposredno nakon crtanja cijevi te ostaje iste veliCine
dok se ne promijene visinske kote u uzduznom profilu.

Pocetno mjerilo uzduznog profila i debljina posteljice koje definiramo u postavkama aplikacije,
definirano je samo za sve novonastale uzduzne profile dok svaki od njih moze imati svoje
zasebne postavke koje mijenjamo naredbom , Postavke profila“.

E3 KOPIRAJ GRAFIKU

Alat kopira sve oznacene ESScad objekte, a da pritom bazni objekti ostaju originalni dok
novonastali izgube svojstva ESScad-a uz to postaju jednostavni objekti CAD programa.

Potrebno je oznaciti objekte koje Zelimo kopirati, potvrditi oznacene objekte pritiskom na tipku
Enter ili desnu tipku misa, a zatim oznaciti baznu toc¢ku kopiranja i novu to¢ku kopiranja.

& [ZRADI DOKUMENT BEZ ESSCAD OBILJEZJA

Pritiskom na alat aplikacija generira crtez jednak trenutno aktivnom bez ESScad obiljezja (svaki
ESScad objekt postaje jednostavan objekt CAD programa). Takav crtez generira se u istoj mapi
gdje se nalazi original i pritom se imenu crteza pridodaje sufiks ,,_ESScad_PRINT*.

8 UVEZI ESSCAD KANALE

Alat koristimo ako Zelimo prebaciti ESScad kanale sa stare podloge na novu.



Potrebno je otvoriti novu podlogu, zatim pritisnuti alat kojim otvaramo prozor koji nas
upozorava da ako na novoj podlozi postoje ESScad kanali aplikacija ¢e ih pretvoriti u obicne
objekte CAD programa i ubaciti kanale sa stare podloge. Ukoliko Zelite napraviti sigurnosnu
kopiju crteza, pritisnite gumb ,Ne“ i napravite kopiju, zatim ponovno pritisnite alat i pritisnite
gumb ,Da“

ESScad - Uvoz kanala

Zelite i uvesti kanale u crtes?

kalikao u ovam crteu postoje ESScad kanali, njih de aplikacija prebaciti u grafiku te de radit

zama & novim kanalima.

Preporucamo da napravite sigurnoznu kopiju criezal

Otvara se prozor gdje je potrebno oznaciti podlogu s koje ¢emo uvesti kanale. Pritiskom na “Da”
aplikacija prebacuje sve kanale sa stare podloge na novu u svjetskom koordinatnom sustavu.

Alati uzduZnog profila

al IZRADI UZDUZNI PROFIL

Alat generira uzduzZni profil ako odredeni profil jos nije iscrtan.

Pritiskom na alat aplikacija traZzi da se oznaci kanal. Nakon oznacavanija cijevi ili revizijskog okna
koji pripadaju odredenom kanalu, otvara se prozor kako na slici.
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ESScad Online - Kote terena

Ddredi ravninu ‘ ‘ Pogled ‘
N Kt d
Maziv objekta te?ei;re enog ‘ Odustani ‘
RO 135,15
F  RO2 135,04 (]
RO3 ]
RO4 ]
RO5
‘ Pobyrdi ‘

Potrebno je upisati visinske kote terena (poklopaa) pojedinih revizijskih okna u kanalu. Nakon
upisanih svih visinskih kota poklopca, pritiskom na ,Potvrdi“ zatvara se aktivni prozor te je
potrebno oznaciti toc¢ku iscrtavanja uzduznog profila koji ¢e se iscrtati na odredenom mjestu.

| POMAKNI VISINSKU KOTU

Alat sluzi za micanje visinskih kota u uzduznom profilu. Odabravsi alat, potrebno je oznaciti
visinsku kotu, nakon Cega se visinska kota pomice svakim micanjem pokaziva¢a misSa po osi y.
Ako na trenutak zaustavimo pomicanje pokazivaca miSa, na ekranu se uz mis ispisuje vrijednost
visinske kote te novi pad cijevi. Nakon Sto potvrdimo novu poziciju lijevom tipkom misa,
mijenjaju se svi podaci u uzduznom profilu i na situaciji, ovisno o izmjenama u uzduznom
profilu.



1 POMAKNI NEKOLIKO VISINSKIH KOTA

Zelimo li postaviti jednak pad izmedu vise revizijskih okna, koristimo ovaj alat.

Odabravsi alat, potrebno je oznaciti ,KU“ ili ,KI“ dok je za sljedeéi objekt potrebno oznaciti
suprotnu kotu. Prva kota koju smo oznacili je fiksna dok su sve ostale promjenjive, ovisno o
oznacavanju nove pozicije druge kote. Zatim micanjem miSa pomicemo i visinsku kotu po osi y.
Ako na trenutak zaustavimo pomicanje pokazivaca mis$a, na ekranu se uz mis ispisuje vrijednost
visinske kote te novi pad cijevi. Nakon $to potvrdimo novu poziciju lijevom tipkom, mijenjaju se
svi podaci u uzduznom profilu i na situaciji ovisno o izmjenama u uzduznom profilu.

[ POSTAVI VRIJEDNOST VISINSKE KOTE

Alat koristimo ukoliko Zelimo postaviti vrijednost kote u to¢no odredenu veli¢inu.

Potrebno je odabrati alat i zatim oznaciti odredenu visinsku kotu prilikom cega se otvara prozor
u koji upisujemo odredenu visinu kote te pritiskom na ,Potvrdi“ mijenja se odredeni podatak u
uzduznom profilu i na situaciji.

|'IEI,82_ : ‘ Patvrdi ‘
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@l POSTAVKE PROFILA

Ako Zelimo promijeniti postavke pojedinog profila kao Sto je debljina posteljice ili mjerilo profila
koristimo ovaj alat.

Pritiskom na alat aplikacija trazi da oznacimo pokazivac¢ uzduznog profila (objaSnjeno u naredbi
dokaznica zemljanih masa). Nakon oznacavanja otvara se prozor kao na slici.

Postavke uzduznog profila

kjerilo profila

() 1:1004100 (1 1:10042000
() 1:1004200 ) 1:100/5000
() 1:100/500 () 1:10041 0000

(%) 1:10041000

[Dubina posteljice

(%3 10 cm () 20em
315 em
‘ O dustani ‘ ‘ Potyrdi ‘

Promjenom postavka i pritiskom na gumb ,Potvrdi“ izmjene se odnose samo za taj uzduzni
profil.

wl POMAKNI UZDUZNI PROFIL

Alat sluZzi za micanje uzduznog profila.

Pritiskom na alat, aplikacija trazi da oznacimo pokaziva¢ uzduznog profila (objasnjeno u naredbi
dokaznica zemljanih masa). Nakon oznacivanja potrebno je oznaciti novu insertnu tocku
uzduZznog profila. Zatim se uzduzni profil mic¢e na novu poziciju.



»{ BRISI PROFIL

Alat sluzi za brisanje uzduznog profila.

Ovaj alat otvara prozor sa svim trenutno upisanim i iscrtanim uzduznim profilima.

Oznacivsi odredeni kanal i pritiskom na gumb , Obrisi“ briSemo uzduzni profil sa crteza.
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