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NOVOSTI



PREDGOVOR

Daljnim istrazivanjem 1 uvazavanjem korisnickih zahtjeva, upita 1 prijedloga donosimo vam

sljedece novosti iz verzije ESScad v17:

- znatno brZe izvrSavanje funkcija aplikacije

- novo sucelje

- dinamicko projektiranje

- izbor cijevi prema unutarnjem i vanjskom promjeru

- zadana vrijednost debljine stijenke cijevi

- brzi pristup pojedinim dodatnim alatima (desnim klikom misa)
- crtanje 1 konvertiranje postojecih instalacija

- prijenos instalacija na uzduzne profile

- prijenos krizanja odvodnje na profile

- izrada predloSka poprec¢nih profila

Azuriranje na novu verziju je besplatno, moguce je imati instaliranu i stariju i noviju verziju.

Zapocete projekte sa starom verzijom potrebno ih je zavrsiti s istom!!!



NOVOSTI

Slika 1.: Izgled sucelja ESScad v17
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Er: MNaziv: Tip:

el 1 Dionica 51 Sanitami
o2 Dionica 52 Sanitami
&3 Dionica 53 Sanitami

Slika 2.: Popis kanala u crtezu s dijelom sucelja za brzi pristup kanalu i uzduznom profilu kanala
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Slika 3.: Dio sucelja koji sluzi za dinamicko projektiranje :



Uzduzni profil

Slika 4.: Naredbe za izradu profila te njihovu korekciju

Poprecni profili i dodaci

Slika 5.: Naredbe za konvertiranje i crtanje postojecih instalacija, prebacivanje postojecih instalacija

na uzduzne profile i izradu predloska popre¢nih presjeka.

Objekte (polilinije, linije, tekst, krugovi...) koji su napravljeni ovim naredbama korisnici mogu
brisati naredbom za brisanje koriStenog CAD programa.

Savjet je da se naredbe za prebacivanje postojecih instalacija na uzduzne profile koriste u zavrsnoj
fazi projektiranja zbog toga Sto objekti kreirani ovim naredbama nisu dinamicki, tj. mijenjanjem
myjerila uzduznog profila, aplikacija ne prilagodava objekte koji su nacrtani ovim naredbama u

odabranom mjerilu.

Geomodul
BN NE R

Slika 6.: Naredbe za izradu digitalnog modela terena (uredenog i postojeceg), preuzmanje karta sa

Geoportala dgu.hr, konverzija crteza.
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il Dionica 51 Saritami
22 Dignica 52 Sanitami
b3 Dionica 53 Sanitami

Slika 7.: Tabli¢ni prikaz kanala
Pogledom na tabli¢ni prikaz kanala u crtezu utvrduje se broj kanala na crtezu. Sam prikaz sadrzi i
indikator je li za isti kanal ispisan uzduzni profil ili nije, zatim broj kanala, naziv kanala koji

korisnik sam postavlja (u nazivu ne bi trebali biti posebni znakovi, npr.: */"$%&' i drugi) te tip



kanala koji moZze biti Sanitarni, Oborinski ili MjeSoviti. Ova funkcija trenutno sluzi kao indikator

dok ¢e u kasnijoj verziji s dodanim hidrauli¢kim proracunom dobiti znatniju vaznost.
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Slika 7.: Sucelje

Desnim klikom miSa na odredeni kanal u izborniku pristupa se opcijama: stvaranja novog kanala,
profil za oznaceni kanal, zumiranje na kanal, zumiranje na uzduzni profil, brisanje oznacenog

kanala, brisanje uzduznog profila oznacenog kanala i mijenjanje postavka oznacenog kanala.
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Slika 8.:Mogu¢énosti pojedinih dijelova sucelja - dio za dinamicko projektiranje
Mijenjanjem ovih podataka u vrijeme iscrtavanja kanala direktno se utje¢e na promjenu zadanih
podataka. U vrijeme crtanja moguce je mijenjati profil cijevi, tip okna, ispis teksta cijevi te

zaklju€avanje kuteva i/ili duljinu §to omogucava iscrtavanje okna na odredenoj udaljenosti.



PRIPREMA ZA RAD S APLIKACIJOM

Aplikacija se moze koristiti direktno u Zeljenom crteZu, tj. u crtezu na kojem se nalazi podloga, a
moguce je i crtati u novom (praznom) crtezu, s podlogom kao XREF. Drugu opciju savjetujemo kod

vecih projekata, a ona omogucava znatno vecu brzinu izvrSavanja funkcija aplikacije.

Kod ubacivanja podloge kao Xref potrebno je pripaziti da INSUNITS varijabla i u jednom i u
drugom crtezu bude jednaka. Kako bi se provjerila vrijednost varijable i ista podesila, potrebno je u
komandnu liniju CAD programa upisati rijec: INSUNITS 1 pritisnuti enter, a zatim upisati Zeljenu
vrijednost i opet pritisnuti enter.

INSUNITS varijabla utjece na automatsko skaliranje objekata koji se kopiraju iz jednog crteza u

drugi ili skaliranje u ovom slu¢aju Xref-a.

Nedostatak ubacivanja podloge kao Xref je to da kod projektiranja bez 3D modela terena, odnosno
utvrdivanjem kote terena interpolacijom izmedu tri tocke (oznacavanjem tri vrijednosti teksta ili
blokova) nije moguce ako isti tekstovi ili blokovi nisu kopirani u crtez u kojem se crta. Ako se kote
terena kopiraju, potrebno je kopirati s baznom tockom 0,0,0 1 s istim vrijednostima INSUNITS

varijable CAD programa.

DIGITALNI MODEL TERENA

Izrada modela pomoc¢u *. TXT i *.CSV datoteke
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Slika 9. Alat za izradu modela

Odabirom alata, otvara se prozor (slika 10.) u kojem je potrebno pritisnuti gumb Uvezi *.csv ili

Uvezi *.txt i zatim se odabire datoteka na racunalu te se tablica ispunjava sli¢no kao na slici:



Ispis tocaka i izrada terena . -
Naziv fredni broj): = z Upisi u * txt
datoteku
Upisi u *.csv
datoteku
|zcrta) tocke
|
I Zatvori
‘ Uvezi * tat ‘ | Lhvezi *.csv
|
Slika 10.
Ispis tocaka 1 izrada terena . -
Maziv fredni broj):  x ¥ z = Upisi u * et
M1 480763631147 566283.318903 722.804326 L datoteku
M2 480756 761142 566287 601011 722 451051
M3 480750.88214 566289.329178 721951813 Upisi u* csv
M4 480743198432 5662592 168566 721.880982 datoteku
M5 480742173544 566289.873577 T21.877164
Me 480765.714308 566281.435296 722954921
M7 480766 024335 566280.8738599 722343516
Mg 480766.845984 566280.164388 722 279165
M3 480767 503691 hB6279 582425 T23074743 Iscriaj tocke
M10 480762 735301 566277535374 722842887
M11 480763.214928 566278.709804 722309211
M1z 480763191208 566279 694834 722213331
| M13 480763.264412 566280.282022 722611103
K14 480758 451834 566280191847 722841156
| K15 480759267154 566280.659577 722 256166 _
K16 480760.073063 566281.419212 722166431 - Zatvori
‘ Uvezi * bt ‘ i Uwvezi *.cav
|

Slika 11. Tablica za iscrtavanje to¢aka

Pritiskom na gumb Iscrtaj tocke iscrtavaju se tocke na crtezu koje je moguce zumirati duplim

srednjim klikom misa.
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Slika 12. Iscrtane tocke

Tip stuzcie: Pocetno mjerlo uzduinog profila

@ m 1: 1005100 1:2000/100
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Slika 13.: Ukljucivanje 3D modela terena

Rad s 3D modelom terena potrebno je ukljuciti u postavkama aplikacije (prije toga potrebno je

spremiti crteZ) i pritisnuti na gumb Potvrdi.
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Zatim se izraduje uredeni i postojeci teren, a u oba slucaja potrebno je staviti teren u memoriju.
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Slika 14. 3D model terena

Teren ¢e biti onoliko dugo u memoriji dok se ne stvori drugi model, promjeni naziv crteza ili
isklju¢i CAD program. U svakom slucaju, aplikacija ¢e korisnika obavijestiti da je potrebno staviti

teren u memoriju kad god je to potrebno.

Teren je moguce izraditi i pomocu vrijednosti teksta i blokova na visini te konvertirati

polyfacemesh u 3D teren.

U popis toc¢aka u *.xls ili *.xlsx formatu potrebno je zamijeniti zareze s tockama, pomoc¢u naredbe

Find and Replace u Office-u, a zatim isti spremiti kao *.csv datoteku.

Zamjena zareza s tockom je potrebna zbog toga Sto je csv dokument tekstualni dokument gdje su

vrijednosti odvojene zarezom. (M1,55123.23,552222.34,145.25)

Ako se otvara *csv dokument pomocu Office-a (moze i LibreOffice) potrebno je oznaciti sve

kolone kao tekstualne vrijednosti!



CRTAJ INSTALACIJU KAO POLILINIJU

Instalacija ili ohjekt Relativna kota Profil
adovod - 120 £ [em] DN (110 = [mm]
Boja =loja

: D

Slika 15. Odabir alata Crtaj instalaciju ili objekt kao Polyliniju otvara prikazani prozor

U polje instalacija ili objekt upisuje se ili odabire insalacija ili objekt te relativna kota i profil. Ako
se crta granica parcele ili rub ceste, relativna kota i profil postavljaju se u 0. Navedenu instalaciju ili

objekt aplikacija prepoznaje 1 iscrtava u predloSku popre¢nog profila.

CRTAJ INSTALACIJU KAO 3D POLILINIJU

Princip je slian kao 1 kod polilinije, osim §to se ovom naredbom crta instalacija kanalizacije te se

prilikom crtanja upisuju apsolutne visinske kote.

KONVERTIRAJ INSTALACIJU KAO POLILINIJU
Naredba se koristi za konvertiranje postojecih instalacija na crtezu koje su crtane kao linija,

polilinija, polilinija 2d ili polilinija 3d i iste objekte aplikacija konvertira u 2d polilinije koje su

prepoznatljive aplikaciji.
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[ZRADI PREDLOZAK POPRECNOG PRESJEKA

Odabirom naredbe, aplikacija izraduje predlozak poprecnog presjeka, a ako se koristi 3d teren
aplikacija ga sjece 1 iscrtava ga na presjek. Ukoliko se 3D teren ne koristi, aplikacija uzima teren

stvoren prema visinama kota poklopaca okna.

1. Potrebno je upisati broj poprecnog presjeka: npr.: 1

2) Zatim oznaciti cijev kanalizacije koja se sjece (objekt nulte stacionaze)
3) Oznaciti sve objekte koji se sjeku u presjeku

4) Oznaciti liniju sjecanja

5) Oznaciti tocku iscrtavanja predloska

Slika 16. Izrada predloska



ISPISI VISINU NA POPRECNOM PRESJEKU
Naredba sluZi za ispis vrijednosti visine u popre¢nom presjeku, npr.: teren ili kotu nivelete.
1) Potrebno je oznaciti pokaziva¢ popre¢nog presjeka

2) Oznaciti visinu na popre¢nom presjeku

3) Oznaciti poziciju ispisa teksta u tablici popre¢nog presjeka

Jﬁ

ISPISI KOTU NIVELETE NA POPRECNOM PRESIJEKU ILI UZDUZNOM
PROFILU.

1) Potrebno je oznaciti pokaziva¢ poprecnog ili uzduznog profila
2) Oznaciti visinu na profilu

3) Oznacuje se pozicija ispisa teksta (tekst je ispisan kao: KN = 123,45)

PRIJENOS INSTALACIJE NA UZDUZNI PROFIL

Pritiskom na alat otvaraju se novi prozori na vrhu palete kao sto je prikazano na slici 17.
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Najprije se upisuju odgovarajuci podaci i zatim na situaciji oznacuje cijev koju sjece instalacija i
zatim sjeciste cijevi i instalacije. Kao rezultat dobiva se prijenos instalacije na uzduzni profil.
Kod ove naredbe moguce je prenositi i kuéne prikljucke, te ¢ak i oznake poprecnih presjeka

prebacivati na uzduZni profil.

PRIJENOS ESSCAD INSTALACIJA NA UZDUZNE PROFILE
Naredba sluzi za prijenos sjecista razlicitih ESScad kanala (cijevi) na uzduzne profile.

Potrebno je na situaciji oznaciti jednu cijev, zatim drugu , a na kraju 1 to¢ku sjecista. Kao rezultat

iscrtavaju se cijevi na uzduznom profilu.
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