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Orogrami

ISS uputstvo za koristenje



Predgovor

U danaSnje vrijeme kada tehnologija brzo napregujmorani smo biti konkurentniji na
trziStu te projektirati odvodnju Sto brze i Sto kietnije. Ukoliko se ne radi o zahtjevnim
projektima (npr. obiteljskim ktama) ISS Online je verzija koja Vam to omégua, a za sve
ostale zahtjevnije gdmvine preporéiamo projektiranje sa ISS Online Premium ili ISS
Professional verzijom aplikacije.

ISS aplikacija dostupna je svakom korisniku, a malje u tri razkite verzije: ISS Online,
ISS Online Premium i ISS Professional.

ISS Online je besplatna reducirana verzija kojmgguwe koristiti samo uz dostupnu Internet
vezu te Kkoristiti maksimalno 50 objekata po crtezu.

ISS Online Premium je verzija s godiSnjom licencam pristup@nost svih alata ISS
Professional verzije, a tafter ju je mogde koristiti samo uz dostupnu Internet vezu.

ISS Professional verzija kao i sve prethodne u ymutpti se integrira u CAD program te je
aplikaciju trenutno mogie Koristiti u Autocad 3D 2007 ili novijem ili Bricad v13.2.10 ili
novijem. Aplikacija je neovisna o dostupnosti Iimeetr veze, otkupom licence dobivate USB
klju¢ te neogrardieno koristenje aplikacije uz prilozeni USB Kiju

Aplikacija je napravljena da bude Sto jednostavrag koriStenje te je kogai rezultat
vizualno efektivan kao kod projektiranja, tako idkeamog ispisa na papir. Svaka naredba je
posebno osmisljena da bude Sto jednostavnija ziarkka, odnosno projektanta unutarnjih
instalacija.

Da bi se aplikacijom postigao Zeljeni cilj (brz&valitetno projektiranje) korisnik aplikacije
mora biti vrsan InZenjer sa znanjem projektiranjautarnje odvodnje i nekim osnovnim
znanjem koriStenja aplikacije.
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NAPOMENE

Prilikom projektiranja aplikacije prepotamo da se postavi ,POLAR TRACKING" na 45°
zbog lakSeg projektiranja, ,SNAP SPACING" u vrijexit 0.001 te da je trenutni aktivni
UCS (koordinatni sustav) ,WORLD UCS". Aplikacijadias trenutno aktivno postavljenim
stilom teksta, prepoteno je da bude ,STANDARD* $to nije uvijet.

Skrenite paznju na dodavanje prioriteta objektimge pgeneriranja sheme, da bi se shema
mogla generirati u potpunosti.

Obavezno pridruzujte pojedinim objektima odvoder(npze&a kada, WC Skoljkaje na
temelju tih podataka aplikacija kod brojanja objekdodaje i objekte koji su potrebni za
spajanje sanitarije a nisu vidljivi u tlocrtu nieshi.

Velicine ravi i lukova prilagatene su mjerilu 1:100 te se prilikom ispisa drugifenita
sastavnica i okvir prilagtavaju odrdenom mjerilu, kao i sam tekst cijevi ilicd. Neke od
racvi i lukova, one manjih profila, napravljene sugezbog preglednosti crteza nakon ispisa
na papir, Sto ne utje na samu izvedbu odvodnje.

Objekte koje aplikacija kreira u potpunosti su keatiplni sa svim naredbama CAD
programa te ih je moge koristi na tim objektima (npr. kopiranje i lijgghje) dok ne

prepordamo zrcaljenje objekata zbog toga Sto aplikacij@ mimoguénosti prebaciti tlocrtne
zrcaljene objekte u izometrijsku shemu.

UvOoD

Prije paetka projektiranja potrebno je dobro péiiu gradevinu za koju projektiramo
odvodnju. Ukoliko je gréevina zahtjevna (npr. mesna industrija) tijekommeea se
pokazalo kao najbolje rjeSenje da se ispiSu tlgmdievine na papir te se na papiru skicira
najbolja trasa odvodnje i grubo dimenzionira tra®&im korakom osigurali ste si veliku
uStedu vremena te si prailokako vaSa trasa mora izgledati. Nakon toga gdmtio je trasu



koja je na skici unijeti u kunalo pomou ISS aplikacije prate preporigene korake prilikom
projektiranja.

Koraci prilikom projektiranja
1.Provjera hidraulkog izra&una i dimenzije cijevovoda
2.Tlocrtno crtanje odvodnje
3.Ispis teksta cijevi
4.Dodavanje odvoda odtenim objektima
5.Kreiranje vertikalnih grupa

6.Postavljanje prioriteta objektima koji prelaze hinrizontale u vertikalu ili obrnuto
Generiranje sheme i popravljanje pojedinih vertikalgrupa ukoliko ste nesto izostavili

7.Specificiranje koristenih objekata i materijala

INSTALACIJA | POKRETANJE APLIKACIJE

Aplikaciju je mogue preuzeti naww.cad-programi.net

Dokument koji ste preuzeli je u ,.rar* formatu, pakirate" datoteku te pokrenete Setup, a
slijedeti korake prilikom instalacije aplikacijée se uspjesno instalirati.

Nakon instalacije kreira se ikona na radnoj povrgod nazivom ISS Online, klikom na
ikonu otvara se prozor u kojem birate sljgel&orake (prikazano na slici).




™ 55 v15

Odaberite nacin pristupanja [S5-u.
Imajte na umu programe i verzije koje 1S5 podrava.

Werzijia 15.1.
Serijski broj FEEBCY

AutaCAD 2013 30 ili novij

™ Dtvori AutoCAD program zajedno ¢ [S5-om

i Pokreni 155 u ved otvorenom AutaCAD programu
AutoCAD 3D 2007, 2008, 2003, 2010, 2011, 2012

™ Dtvori AutoCAD program zajedno ¢ [S5-om

&+ Pokreni |55 u veé otvorenom AutoCAD programu

@ Copyright 2015, CAD - Programi

X)

s

™ Dtvori BricsCAD program zajedno £ 155-om

BricsCAD +13.2-10 il novwiji

" Pokreni 155 u ved otvorenom BriczCAD programu

Zifcad 2004+
" Otvor 2w cad program zajedno s 155-om

" Pokreni 155 u ved otvorenom 24 cad programu

Paokreni

Odabirom na zeljeni && otvaranja aplikacije i pritiskom na gumb ,Pokifeatvara se
CAD program zajedno sa ISS Online alatima.

Ako koristite ZWcad aplikacija se obliku kao Stopgekazano na slici te nema magost

hidraulickog pror&una:

CAD-Programi IS5

Odabirom Autocad ili Bricscad platforme, aplikacga otvara u svom pravom obliku

(oblik prikazan na slici).

B..  Maziv etade: Visina etafe:
1] Mival 2,70

ut NHE »

1)

Tip hidraulickog proraduna:
()DIN 1986 () Saming  (3) HRM EM 12056

Tp odvodnje
(®) Sanitarna (O Cborinska (O Miesavita

Hidraulicki proracun
Min. prof. cijevi: Ispunjenosk: Pad{%) Pozicija:

oHo [0 5| B0 2| (LS %) |at

(O vertikala () Horizantala () Temeljni vod
&= [

Copyright 2015, CAD-Programi

v, cad-programi,net
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U slwcaju da nisu vidljive sve naredbe, alat je potretamvLti u desno.

Kod preuzimanja programa Vam je naprije dostupnlceana verzija 1SS-a, zelite li
isprobati potpunu verziju potrebno je poslati e-mal na cad.programi@gmail.comili
info@cad-programi.net U e-poruki se treba nalaziti VaSe ime i prezimmeyijski broj
aplikacije te napomena da Zelite isprobati potpuenziju, a micemo Vam u Sto kéem
vremenu omogtiti dostupnost svih alata.

NAZIV | KRATKI OPIS ALATA

Iscrtaj oznaku izljevnog mjesta — Iscrtava se oanakevnog mjesta

Postavi izljevno mjesto — Postavljanje izljevnogesta

Izracun protoka — Izréun protoka u Zeljenoj cijevi te preporuka dimentzijevi
Ispis podataka protana — Ispisivanje podataka hidralklog pror&una

« Pomana linija — crtanje linij&ija je z koordinata uvijek O

# Crtanje cijevi — crtanje cijevi unutarnje odvodnje

5 Ubacivanje objekta — ubacivanje lukova éviana tlocrt sa Zeljenom rotacijom idkom
ubaaja

& Kreiranje odvoda — pridruZivanje odvoda atimeim objektima

= Kreiranje vertikalne grupe — dodavanje objektutikame objekte (cijev, redukciju,
reviziju...)

Postavke objekta — mijenjanje postavki objektspig teksta pojedinih objekta (tlocrtno i
shematski)



() Generiranje sheme — generiranje izometrijske shetemelju tlocrta

Izradi autonumerirane oznake — lzrada autonumehiramznaka kao Sto su oznake vertikala
(VK1,VK2,VK3...))

Izrada oznake — Izrada jedne oznake (VK1 iliK1...)

Kopiraj ozng&eni dio — Naredba kopira ISS objekte a1zog djela crteZza na Zeljeni dio
Kopiraj na druge etaZze — Naredba kopira ISS objghiee,lukove...) na Zeljene etaze
Micanje oznaenog djela — Naredba za micanje ISS objekatacerag djela crteza

Brisanje ozné&nog djela — Naredba za brisanje IS objekatad@nay djela crteza

-l Odzn&i objekte — odzn&uje objekte koje je aplikacija ozt kao zrcaljene
Broja objekata — broji sve oztene objekte pridodane u vertikalnu grupu
Broja sanitarija

{% Postavke materijala — odabir trenutno aktivhogzwmiaca i materijala objekata

OPSEZAN OPIS ALATA

gDODAJ ETAZU

Naredba pomoc¢u koje definiramo etaze na crtezu. Pritiskom na naredbu otvara se prozor kao na
slici, u kojem oznacujemo granicu obuhvata i fiksnu tocku. To je toc¢ka koja se na svakoj etazi
nalazi na istom mjestu.
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Maziv etaze!  1kat Vigina etaze: 52.?1} -_,: [m]

Granica obuhvata Fikezna tocka:
Xl= 475114 X2= 80201 X= 238248
Y= 11176 Y2= 296059 Y= 164,706
= 10 £2= 0 Z= 10
[ Oznaci gramicu cbuhvata Oznari tocku

Odustani Potvrdi

Lijevim klikom miSa na ‘Potvrdi’, etaZa se upisuje u izbornik.

Br:  MNaziv etaze: Visina etaze:

0 Theat 270

Pritiskom na red u kojem je definirana etaZa prikazuje se gumb kao na slici

Pritiskom na tipku uvijek moZemo pribliziti na Zeljenu etazu.



=)1ZMIJENI PODATKE ETAZE

Pritiskom na sljede¢u naredbu otvara se prozor i omoguéava nam mijenjanje podataka etaze.

Br:  Maziv etaze: Visina etaze:

0 ltkat  Jom [E)

IZMAKNI ETAZU PREMA GORE

Naredba oznacenu etazu pomice prema gore.

IZMAKNI ETAZU PREMA DOL]JE

Naredba oznacenu etazu pomice prema dolje.

OBRISI ETAZU

Naredba oznacenu etazu briSe iz izbornika, a ako je definirana samo jedna etaZa, nije ju moguce
izbrisati.

11



SVIM NABROJENIM NAREDBAMA MOGUCE JE PRISTUPITI I DESNIM KLIKOM MISA NA ZELJENU
ETAZU U IZBORNIKU

B.. | Maziv etafe: Visina etafe;

Dodaj etazu
Izmijeni podatke

Zuriiraj na etazu

T L P ST [T Sy

HIDRAULICKI PRORACUN

Aplikacija ima mogudnost izrade tri vrste hidradkog pror&una:
a) Prema DIN 1986
b) Prema Samingu
c) Prema HRN EN 12056

Ovisno o zelji korisnika odabire se vrsta pronaa.

Prije samog prokana potrebno je na poziciju izljevnih mjesta postasznaku izljevnih
mjesta , a zatim istu postaviti u tip izljevnog sige

1. Korak
Pritiskom na naredbl ¢ I Iscrtaj oznaku izljevnog mjesta miSem se pozicembp na

mjesto u koje zelimo ubaciti oznaku , te nakon tpgtvrdimo lijevim klikom misa te
se ispisala oznaka kao Sto je prikazano na slici:

2. Korak

Pritiskom na naredbL Postavi izljevno mjesto potrebno je lijevim klikorga
ozn&iti prethodno nacrtanu oznaku izljevnog mjestagetvara prozor kao Sto je na
slici:

12



POSTAVLJANJE ODVODA - PRORACUN

Sanitarna odvadnja

(W Skolika () Resetka

O Pisoar O Peiica rublia
) Bide () Perilica suda
() Tug kada () Sudoper

() Ledeta kada () Troccadern
O Jakuzzi O Kanalica

(1 Urniveaonik. ) Kondenzat

(%) Mema odvod

Obarinzka odvodnja

8= 00000 3 (v Denaci
= (14510 2| Wsrhal poliliniju

Zatim je potrebno postaviti vrstu izljevnog mjesinaivsi jednu od opcija.
Korak
Kad odaberemo nared Izratun protoka potrebno je najprije ozitajednu ili

viSe postavljenih oznaka izljevnih mjesta (i/ilinaku protoka) te zatim triput kliknuti
miSem da bismo dobili poziciju ispisa oznake prat&ko 5to je na slici :

Hidraulilcki prora&un ovisi o zadanim izljevnim mjestima, vrsti préuaa,
minimalnom profilu cijevi, ispunjenosti cijevovoda padu kanalizacije.

Svi ti podaci mogu se podeSavati u glavhom izbarmiglikacije.

Tip hidraulickog proracuna:
(DN 1936 () Saming (%) HRM EN 12056

Tp odvodnije
(#) Sanitarna () Obarinska () Miesavita

Hidraulicki proracun
Min. prof, cijevi: Ispunjenost: Pad(%%:) Pozicija:
DM 50 2| B0 A|e (L5 | a1

w

() vertikala (%) Horizontala () Temelini vod

(&) (=E= ()] (=

4. Korak Ispis hidraulikog pror&una

13
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Kada odaberemo aI Ispis podataka iztana potrebno je ozt oznaku protoka
(korak 3) te oznati gornju lijevu tatku ispisa tablice i nakon toga se ispisuje
hidraulicki proratun kao Sto je na slici.

LETELS KALY

: 4
I
e |
I N

PROTOE ZANCTARNE OINOOM.E

POVRIMG 00N JE

PROTOK OBORIHZEE OIVOOME C8 =+ 2 A = L2

up.LFI"I‘J Flp uT ul: -
u Mﬁu m F u- E [-E IIII'] m

/+ POMOCNA LINIJA

Linija koju aplikacija iscrta nije ISS prepoznatljobjekt v& obicna linija cije z koordinate
pocetne i zavrSne tike su uvijek 0. Radi se o podrmm alatu koji osigurava CAD programu
mogunost pronalaska e sjecanja dviju linija kod ubacivanja objekta.n@dno ono Sto
obi¢na linija ne omogéava ukoliko se ne radi iskfivo o 2d podlozi ili ako su \éeodreteni
prioriteti pojedinih objekata za generiranje sheme.



7/ CRTANJE CIJEVI

Alat omogutava crtanje cijevi tlocrtno i izometrijski (Sto te trebalo biti potrebno) s dvije
moguenosti, ovisno o odabiru prvedke: u smjeru toka odvodnje ili u suprothom smjeru.

Odabirom alata otvara se prozor kao na slici:

ISS - Cijev X
DM 32 OM 50
DN 75 DN 110
DN 125 DN 160
Prva totka: DM 200 DM 250

(®) Crvena () Magenta

+) Tlocit
Trenutno aktivho: ® () Shema

Tip kanalizacije: Metlacna

Materijal: PP .
) l £ Odustani

Proizvodat: Wargon

@ Copyright 2012, CAD-Programi

Klikom na odré@enu dimenziju cijevi prozor se sakrije tec¢pge crtanje cijevi. Oznavsi
prvu i drugu téku, aplikacija iscrta cijev kao Sto je prikazanostiai:

15



s UBACIVANJE OBJEKTA

Alat omogu¢ava ubacivanje t@i i lukova s odrdenom rotacijom, oddenom t@kom
ubaaja i odréenog profila. Ré&ve i lukovi se dijele na horizontalne, vertikalnerelaze iz
horizontale u vertikalu te prelaze iz vertikalearibontalu.

Prelazi se nalaze u grupi "Horizontalni objekti".

Prijelaz iz horizontale u vertikalu (spusStanje)azalse u prvoj koloni (s lijeva) u zadnjem
redu, radi se o luku 90°.

Prijelaz iz vertikale u horizontalu (dizanje) nalae u drugoj koloni (s lijeva) u zadnjem redu,
radi se o luku 90°.

Sljedei prijelaz iz vertikale u horizontalu nalazi seracbj koloni (s lijeva) u zadnjem redu,
radi se o révi 90°.

Ispravno crtanje bitno je zbog ispravne specifijamaterijala i ispravnog generiranja sheme.

Pritiskom na alat otvara se prozor kao na slici:

IS5 - objekti

Horizontaln objekt: Honzontaln objekt:

R £ e

Lk

Verhikaln objeki;

Trenutno aktivao: ‘ . “ ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘

Tad e
SRR

Tip kanalizacije: Metlacha
Materijal: FP

Fraizvodad: argon

Inzertna tocka:
(&) Crvena () Magenta () Zelena

Kt zackreta: 0°

‘ Fribavi

Resetiraj 2 ;
‘ I ‘ 2 Copyright 2012, CAD-Pragrami £ Odustani

I: FE L0
Bt 2




Klikom na ikone u zelenom okviru pristupamo raitim objektima dok pritiskom na slike u
crvenom okviru pristupamo ragiiim rotacijama. Kad je kut zaokreta 0 kao u na&tmiaju
pristupamo rotacijama 0°, 45°,90°,135°,180°,2250;2315°. Pritiskom na sliku u crvenom
okviru uklju¢uje se prozor za odabir dimenzijé€vaili lukova kao na slici:

9.5 e i gﬂi

Dimenzije

DN 32/32 | DN 50/50 [ DN 50/32 I DN 75/50 ‘ ‘ DM 110450 ]

DM 11075 I DN 125/75 H DN 125/110 ]

DM 75/75 ‘ | DN 1104110
‘ DM 160/110

DN 160/125 H DM 2004160 ]

DN 125125 I DM 1604160 ]

DN 2004200 ‘ I DN 2504250

|

- |
|
|

DM 260/200 I
|

Il
€ Odustani —
1]

= L 11 L

Tip kanalizacie: Netlacna = e . |
Haterial: PP

Proizvodat: Yaigon

@ Copyright 2012, CAD-Pragrami

¢

Klikom na odrgenu dimenziju p&inje ubacivanje objekta ovisno o prije odabransgitnoj
tocki. Odabir se nalazi ispod vertikalnih objekata.

Ubacivanje je dinantko te objekt prati micanje miSa sve dok ne potvaliijevim klikom
ubaiaj ili ESC tipkom ne izéemo iz naredbe.

& KREIRANJE ODVODA

Pridruzivanje odvoda odtenim objektima potrebno je iz razloga Sto je z&ksvsanitariju ili
uredaj potrebno pridodati oddene objekte za spoj na odvodnju.
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Odabirom alata otvara se prozor kao na slici:

ISS - Kreiranje odvoda

(%) WC kolka () Perilica ublja

) Pisoar () Perilica suda

) Bide () Sudoper

) Tug kada () Trocadero

) Lefeca kada () Pod#bukni sifon
) Jacuzzi () Kanalica

) Umivaonik () Kondenzat

() Refetka () Mema odvod

‘ £ Zatvari ‘ ‘ @ Potvrdi ‘

Ozn&ivsSi odgovarajau sanitariju i pritiskom na ikonu ,Potvrdi“ defigite na koju vrstu
odvoda je spojen odabrani objekt. Kreiranjem odvaplgacija¢e kasnije biti u mogtnosti
ispisati ime sanitarije ili odvoda u shemide broj& sanitarija brojati sanitariju (ukoliko je
oznaena sanitarija), doke broja& objekata pribrojati dodatne objekte, npr. aawanjem da
je na objekt spojena leZ® kada, broja objekatace pridodati dodatno tri luka 90° DN50
(koliko je zapravo potrebno instalateru da spo@iKaili kod perilice rublja pribrojate zidni
sifon DN50.

2 KREIRANJE VERTIKALNE GRUPE

Crtanje tlocrta odvija se u 2d te je potrebno pggneriranja sheme i brojanja objekata
utvrditi Sto se deSava u &@ dimenziji (vertikali). Kako se korisnik ne bi marao s 3d
crtanjem, nastao je ovaj alat.

Alat pridruzuje odréenim (vertikalnim ili prijelaznim) objektima dodarobjekte kao Sto su
cijev, redukcija, revizija i sl. Na taj i jednostavan objekt postaje grupa objekata koji
aplikacija prepoznaje prilikom generiranja sherbeojanja objekata.



Pritiskom na alat aplikacija trazi da se odngeljeni objekt (vertikalni ili prelazni) te ake j
ozn&en dobar objekt, otvara se prozor kao na slici:

EH iss - kreiranje vertikalne grupe objekata E|
Obavezah abjekt: wertikalha grupa objek.ata:
Maziv objekta Prafil Maziv objekta Prafil Duljina cijgri [m]
T Racva 30 DN 110450
T Ciev DM 110 1.85
Paonudeni objekti: >
Maziv objekta Prafil i
T Cilew DN 32
T Ciiew DM &0 .
T Ciev DN 75
T Ciev DM 110
T Cilew DN 125
T Ciiew DM 160
T Ciev DN 200 v
< >

@ Copyright 2012, CAD-Programi

Oznaavanjem jednog objekta iz ,Podeni objekti* ili ,Obavezan objekt* koji Zelite
prebaciti u grupu (moraju biti ubani ispravnim redoslijedom odozdo prema gore) te
pritiskom na ikonu u crvenom okviru objekt prelaarertikalnu grupu.

Ukoliko Zelite objekt maknuti iz grupe, ozfite ga u grupi te pritisnite ikonu u zelenom
okviru.

Vertikalna grupa mora sadrzavati najmanje dva dhjekd cega jedan obavezni i jedan
ponuieni.



POSTAVKE OBJEKTA

Alat za mijenjanje postavki objekta i ispis tekptgedinih objekata (tlocrtno i shematski).

Ako Zelite promijeniti postavke nekog objekta #pisati tekst objekta, pritiskom na alat, a
zatim na Zeljeni objekt otvara se prozor koji vanotmoguéava:

ISS - postavke objekta

Attt Podaci ettikane mhpa
» W ‘;. . Maziv objekta Profil
I3 v_;. |
. Tip kanalizacie Metlacha V'
. Maziv objekta Reviziia
. Oznaka . R
Profi [on 110
. Kreirani odvod : MHe
. Grupa objekata Me

*
...

Tocka ubataja:

) Crvena ) Magerta |spidi tekst

Rotacija: Weliting keksta: ] ] ] ]
@0 O O Pilsgadenn |‘I,D a| % Spremi promjgne £ Odustani

Tekst

@ Copyright 2012, CaAD-Programi

Ukoliko Zelite promijeniti proizvdaca ili materijal, kliknite na za to predienu kontrolu i
izaberite iz liste ponienih.

Ako zelite ispisati tekst objekta odredite rotadiksta, toku uba&aja teksta i vedinu teksta
(preporieno za tlocrt 1 dok za shemu 0.6), zatim pritispigpiSi tekst*. Ako se ne radi o
cijevi ISS ¢e od Vas traziti da oznie tocku uba&aja, nakon ozr@avanja téke ub&aja

ispisatc¢e se tekst oddene rotacije i vetine sa odréenom baznom tdkom u tlocrtu ili
shemi.

Prilikom ozn&avanja cijevi, rotacija objekta se resetira nalggadeno” te zbog brzine ispisa
teksta (kako ne bi morali svaki put odabirati rgtgcpreporiamo da prvo ispiSete tekst
cijevi, a zatim ostalih objekata.



® GENERIRANJE SHEME

Alat generira izometrijsku shemu na temelju tlocda mogde je generirati potpuno ili
djelomino, na manje dijelove koji se kasnije spajaju liraje Realno gledajii i potpuno je
zapravo djelomiino (zbog samog principa crtanja odvodnje).

Shemu je mogie generirati od bilo kojeg referentnog objekta. Bakko smo ozrii da
zelimo shemu cijelog tlocrta, a aplikacija iz nekmagloga nije prepoznala jednu granu
odvodnje, mogée je izvaditi shemu samo za tu granu tako da odatuir prvi referentni
objekt kojeg aplikacija nije prepoznala i taj shéskaprikaz pridodamo ostalome.

To se moze desiti u slaju kada ne pridodamo prioritete ili ih ne pridoaaispravno.

Neki korisnici ne koriste prioritete iz raziiih razloga te na svakom lomu generiraju shemu i
spajaju je u jednu cjelinu dok kao autor aplikacpeepordam da se koriste. Vrlo ih je
jednostavno pridodati, a ustedfet mnogo vremena.

PRIDODAVANJE PRIORITETA OBJEKTIMA

Zbog lakSeg shvanja pridodavanja prioriteta potrebno je objasméikoji n&in aplikacija
generira shemu.

Korisnik najprije odabire referentni objekt, zatswe objekte kojicine zajedniku cjelinu,
nakoncega aplikacija trazi svaki slje¢ieobjekt koji je t&no spojen na njega dok ne dolazi do
prijelaza iz horizontale u vertikalu. Zbog toga &e sve odvija u 2d, aplikacija nije u
mogunosti prepoznati koji je objekt iznad kojega u ikali ukoliko imamo minimalno dva
vertikalna objekta (ne brajeobjekte koji se nalaze u vertikalnoj grupi) padiEena u istu
tocku. Zbog toga je potrebno najnizem postaviti Z kimatu u 0, a viSem u 1 te za svakom
sljedeem u istoj vertikali poveati za 1. U svakoj vertikali moZete ¢mi s brojem O.
Vrijednost z koordinate mijenja se poéug,PROPERTIES WINDOW* CAD programa.
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Ukoliko se u vertikali nalaze dva ili viSe objekataistom rotacijom, potrebno je izvaditi
shemu djelondino sa svakim objektom u vertikali kao referentnimje( potrebno pridodavati
prioritete iz gore navedenog razloga).

Pritiskom na alat prvo morate ozitareferentni objekt, zatim ozide cijeli tlocrtni dio koji
Zelite prebaciti u shemu zajedno s referentnim kibja. Oznéavanje potvrdite tipkom
LENTER" ili desnim klikom miSa. Nakon toga ISS trala ozndite totku generiranja sheme
te kad je oznéte generira se kostur sheme kao na slici:

"Postavke objekta" koristimo da bismo nakon geaaja sheme ispisali tekstove Zeljenih
objekata te da bi shema poprimila kéaa oblik kao Sto je prikazano na slici:



Alat odzn&uje objekte koje je aplikacija ozl (prikazani crtkano) kao zrcaljene prilikom
generiranja sheme, predlazemo da se takvi objektiene nezrcaljenim pa opet iz qetka
generirashema

BROJAC OBJEKATA

Pritiskom na gumb potrebno je ozt objekte na TLOCRTU koje Zelite pobrojati te
potvrdite pritiskom na ,ENTER*" ili desnim klikom a. Otvara se prozor s pobrojanim
objektima. Broj& broji objekte ub&ene i definirane u vertikalnoj grupi od strane koika te
pridodaje automatski i dodatne objekte koji su @i za spoj odvoda, ovisno o definiranom
odvodu, tako za npr. perilicu rublja dodaje zidfors DN50, dok za lezal kadu pridodaje tri
luka 90° DN50.
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ISS - brojac objekata

Maziv objekta Promijer objekta I aterijal Tip kanalizacije Proizvodad Broj objekata / duling cievi [m]
- o PP Netlacna Vaigan 375
Cijew DN 32 FF Netlacna Wargon 1.4
Cijev DM 50 FF Netlacna Yargon .64
[L45] Luk 45* DN 110 PP Metlacna Wargon 1
[L45]) Luk 45" DM 50 PP Metlacna Wargon 4
[L90] Luk. 90" DN 110 PP Metlacna Wargon 1
(L30] Luk 90° DN 32 FF Netlacna Yargon 1
(L90) Luk. 90" DM 50 PP Metlacna Wargon " B
Padzbukni sifon DN 32 FF Netlacna Yargon 1
[R) Revizija DN 110 PP Metlacna Wargon 1
[Rd5] Racva 457 DN 110110 PP Metlacna Wargon 1
[R45] Racva 457 DM 50,50 PP Metlacna Wargon )
DA B - e B 110N oo ST [T, 1 )
< | ¥
Kopiranje sadrdaja
Zelite li kopirali sadia tablice nznatite tablicu i samo dio nie te pritisnite CTRL + C,
zatim otworite Zefieni program te tablicu zaliepite naredbom PASTE il koristite tipke CTRL + %

BROJAC SANITARIJA

Pritiskom na gumb potrebno je ozridti objekte na TLOCRTU koje Zelite pobrojati,
zatim potvrdite pritiskom na ,ENTER" ili desnim kibm miSa. Otvara se prozor sa
pobrojanim sanitarijama.

ISS - brojat sanitarija

Naziv zanitarije Br. komada

»

Lezecakada

Perilica rublia
Tus kada

Urnivannil

W skollka

,
]
;
;
]
]




& POSTAVKE MATERIJALA

Odabirom alata otvara se prozor pdudojeg odabirete trenutno aktivhog proidada i

materijal objekata. Ukoliko zelite promijeniti sarpostavke odi@enog objekta koristite alat
.Postavke objekta“.

|IZRADI AUTONUMERIRANE OZNAKE

|IpiZite prefiks oznake vertikale

Naredba sluzi za izradu autonumeniranih oznakasokaaka vertikala.

Najprije upisujemo prefiks.

Upigite potetni brog vertikale

Zatim paetni broj

Kao rezultat se ispisuju oznake koje vidimo naisbge dok ne pritisnemo tipku ESC na
tipkovnici
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il IZRADI OZNAKU

Sliéno kao kod autonumeriranih oznaka, samo $to ispjedinu oznaku.

KOPIRAJ OZNACENI DIO

Naredba kopira oziani dio crteza.

8 KOPIRAJ NA DRUGE ETAZE

Klikom na alat, otvara se prozor u kojem je poteebangiti etaze na koje se kopira ozeai
dio crteza. Oznavsi etaZze, potrebno je kliknuti na ‘Kopiraj’ temeiti Zeljeni dio crteza koji
zelimo kopirati.



Oznaci Maziv etaze

[ Theat
Zheat

Ova naredba moZze dobro posluziti kodrsh instalacija na viSe etaza.

MICANJE OZNACENOG DIJELA

Naredbom miemo ozné&eni dio crteza.

BRISI OZNACENI DIO

Naredbom briSemo ozéeni dio crteza.

NAREDBE ZA BRISANJE, MICANJE | KOPIRANJE SLUZE ZA'| SS OBJEKTE TE
NECE IMATI NIKAKAV U CINAK NA SVE OSTALE OBJEKTE.

Sada pogledajte video prilog, a zatim pokuSajie vgzbu odraditi na &n prikazan u video
prilogu?







PRILOG

|:I:|

program

REDUCIRANO UPUTSTVO — UPOZNAVANJE ISS-a

Vodi¢ kroz vjezbu




POSTAVKE CAD PROGRAMA

Prepordene postavke CAD programa
a) U naredbeni redak CAD programa upiSite naredbu ,BN#e postavite vrijednost u
,0.001"
b) U naredbeni redak CAD programa upiSite naredbu ,@8Nte postavite vrijednosti
kao na slici 1a.

Snap and Grid|| Polar Tracking| Object Snap | Diynamic nput]
iect Snop On (£3 Obiect Snap Tracking On [F11)
Object Snap modes

O Endpaint L5 [ Ingertion Select Al
Fiy Midpaint b Perpendicular
i) [#] Center T [ Tangent

& [IHode x Nearest

<> [ Quadrant E [ Apparent intersection

> Intersection 4 [ Parallel

- Extension

o Ta track from an Osnap point, pause over the point while in a
% command. A4 tracking vector appears when you move the cursor,
3 To stop fracking, pause over the point agair.

|

Slika 1a.

c) U ovoj vjezbi ¢cemo crtati odvodnju s kutom zaokreta O¢e nam biti potrebna
sljedeta postavka: u naredbeni redak CAD programa upigtedbu ,DSETTINGS*
te postavite postavke kao na slici 1b.



Drafting Settings

Shap and Grid| Polar Tracking | Object Snap | Duramic [nput

Polar Tracking On [F10]

Polar Angle Settings Object Snap Tracking Settings
Increment angle: (%) Track orthogonally anly
[45 -

| () Track using all polar angle settings
[] &dditional angles

Polar Angle meazurement

(@) Absolute

(0) Relative to last segment

[ Optiots... L 0K, _][ Caniel ][ Help

Slika 1b.

.Polar tracking“ se ukljauje i iskljucuje F10 tipkom na tipkovnici
d) Ukoliko nemate ukljgen ,PROPERTIES WINDOW*

U naredbeni redak CAD programa upiSite naredbu ,PRRTIES” te
postavka na vidljivo mjesto kao Sto je prikazansha 2.

postavite prozor

R |t 4 anont?

M Fle Edt Wiew Insert Format Tools Draw Dimension Modfy Express Window Help -8 %
DHEHE 2RD S QG 25 - U BERISME @ | P sendd o | o |150-25 v| @ | standard
AutaCAD Classic v B || OBLaper v ByLayer ~||—— Bylayer v = | 0Q®BOoo

=l e =

b e

i o Mo selection v | | T

s A

Q & Calor O Bylayer

oo Layer i

= e Linetype ByLayer

Vg + Linetype scale 1

@ ) Lineweight ByLayer

,‘:3 I—J Thickness 0

r £

& i Material Bylayer

Shadow display | Casts and Receives 5.

L) e
¥

=] O Plat style By Color

j=3 (| Flot styletable | None
5 £75 Plot kable att... Model

o b Plot kable type | Mot available

n r_ Center X 2086.0224

s

* Center ¥ 876.7503

2 - Center 7 0

A Height 1720,7819

=] Width 40549446
= UcSiconOn  [es
= UCSiconata,.. Yes
UGS per view. ., Yes

Slika 2.
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TLOCRTNO CRTANJE

Otvorimo vjezbu koja se nalazi u mapi VIEZBA (vjaziwg).

r€_7E::E___TI:::: ______ Jj

t————

protoéni
bojler

[ I

L__

I
1

Slika 4. 1zgled tlocrta vjezbe

Sama trasa odvodnje je unaprijed definirana zbk&glg poznavanja s 1ISScad aplikacijdm.

3SN&Cin na koji se definira trasa u toku crtanja moAasenije pogledati u video prikazu na
Youtube kanalu CAD-Programi ISS — projektiranje tamnje odvodnje.
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Pritisnite gumt""-_f‘F kojim se otvara prozor za izbor objekata (sbka

EH 155 - objekti

Horizontaln objekt:

K 1

L

ﬁ Fogled

=

3

OIOE
s B [x s

L

CE R

Harizontaln objek:

Tip kanalizacije: Metlacna

Trenutno aktivio: ‘ .

Materiial: PP

Proizvodat: Vargan Insetinatotka:

Kut 2ackreta: 0

(@ Crvena (O Magenta (O Zelena

Frib Resetiraj 2
m @ Copyright 2012, CAD-Programi

£ Odustani

Iu.a.m-u-
N

Slika 5. Izgled prozora za ubacivanje objekata

Pritiskom na gumbe u zelenom okvptistupamo razéitim objektimadok pritiskom na slike u
crvenom okviru pristupamo ragiiim rotacijama, kad je kut zaokreta Kao u naSem sbaju
pristupamo rotacijama 0°,5490°,135°,180°,225°,270°,315Pritiskom na sliku u crvenom
okviru uklju¢uje se prozor za odabir dimenzij&€vaili lukova (slika 6).
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95 el 1 ﬂi

Dimenzije

I DM 32432 \ | DM 50/50 ‘ [ DN 50/32 I I DM 75/50 ‘ | DM 110450 ]
I DM 75/75 ‘ I DN 1104110 ‘ DM 11075 I DN 125/75 ‘ | DN 125/110 ]
I DM 1251125 ‘ I DM 160160 ] l DM 1604110 I I DN 1ED04125 ‘ ‘ DN 2004160 ]
| DN 2004200 ‘ | DN 2504250 ] [ DN 250/200 I | €3 Odustani =
== T T 1 T T 15
. ([l
S ®ilji] (e S .
Tip kanalizacie: Netlacna [ |
Haterijal: PP
Proizvodst: Yargan

@ Copyright 2012, CAD-Pragrami 5]

Slika 6. Prozor odabira dimenzija.

Klikom na odréenu dimenziju pé&inje ubacivanje objekta ovisno prije odabranoj insertnoj
tocki. Odabir se nalazi ispod vertikalnih objekata (slika 5

Ubacivanje je dinaniko te objekt prati micanje miSa sve dok ne potvrdilifevim klikom
ubaiaj ili ESC tipkom ne izéemo iz naredbe. (slika 7)

Slika 7.

Sadkada ste upoznati sa ubacivanjem objekata, pdieudbgaciti objekte kao Sto je prikazano
na slici 8. Vodite réuna da ispravne objekte ubacujete na ispravna anj@sdristite i razkiite
insertne toke)



T

bojlet

protEni

Slika 8.

Pritisnite gumtf kojim otvarate prozor kao na slici 9.
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DM 32 DM 50
DN 75 DN 110
DM 125 DM 160
Prva tocka: DN 200 DM 250

(%) Crvena () Magenta
G} Tlacrt O Shema

Trenutno aktivno:

Tip kanalizacije: Metlacna

I aterijal: PP )
) : £% Odustani

Proizvodad: Yargon

& Copyright 2012, CAD-Programi

Slika 9. Prozor crtanja cijevi

Ukoliko su postavke kao na slici, birate dimenaijjevi te p&inje tlocrtno crtanje cijevi u
smjeru toka odvodnje. Prvacka je crvenaa druga magenta.

Program od Vas trazi da ozt prvu i drugu toku cijevi kako bi ucrtao cijev kao na slici
10.

Slika 10. Izgled tlocrtno ucrtane cijevi

Sada spojite ucrtane objekte i obriSite trasu odj®de ¢e izgled VasSeg tlocrta biti kao na
slici 11.



Slika 11. Izgled tlocrta sa ucrtanim cijevima

Pritisnite gumt I ozn&ite cijev na tlocrtunakon¢ega se otvara prozor kao na slici 12.
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EHss - postavke objekta @

Atributi Podaci Werlkalna grupa
v s [aen |8 Naiv cbiskta Prol
el = v
Tip kanalizacie [Wetwena | v
Naziv obiekta Ciev i
Duliina L=1.09m
Profil DN 50
Kreitani odvod Ne
Grupa objekata Ne
4

Padcievi [15 =
Togka ubaala

@ Civena e lspidi tekst

Rotacija: Weligina teksta:
@) Pilagodeno 10 =

Tekst

% Spremi promisns

I € Odustani ‘

@ Copyright 2012, CAD-Programi

Slika 12. Prozor postavke objekta

Naredba postavke oltjeta sluzi za nekoliko funkcijaedina od tih je ispis teksta objekta.

Odaberite Zeljeni pad cijevi te véhu teksta (prepotiena velkina teksta je 1,0), zatim
pritisnite gumb “IspiSi tekst”. Kao rezultat ispjeise tekst cijevi stan kao na slici 13.

Slika 13.

Tekst se moze dodavati ili brisati ukoliko smetaloartu.

Sada ispiSite tekst za sve cijevi u vjezbi, Vaértlbi trebao izgledati kao na slici 14.



O

N
=

T T 1 I5O [ A T,
| - | g
i é@ : 0461}2%‘?
| { | —>p
| | ]
protgeni
RIS | bojer
i |
o N
Slika 14.

KREIRANJE ODVODA

Pritisnite gumb & ozn&ite objekt (mogde je ozndavati samo odiene objekte u ovoj
vjezbi, to su objekti prikazani na slici 15) kog gpojen na sanitariju nak@ega se otvara
prozor kao na slici 16.

Slika 15.
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ER 155 - Kreiranje odvoda gl

(%) WC kolka () Perilica ublja

) Pisoar () Perilica suda

) Bide () Sudoper

) Tug kada () Trocadero

) Lefeca kada () Pod#bukni sifon

) Jacuzzi () Kanalica

) Umivaonik () Kondenzat

() Refetka () Mema odvod

‘ £ Zatvori ‘ ‘ @ Potyrdi ‘
Slika 16.

Ozn&ite odgovarajau sanitariju i pritisnite ,,Potvrdi®.

Upravo ste definirali na koju vrstu odvoda je spogelabrani objekt. Sada tc@inite za sve
objekte.

Kreiranjem odvoda prograide kasnije biti u mogtnosti ispisati ime sanitarije ili odvoda u
shemi tece broj& sanitarija brojati sanitariju (ukoliko ste ozilasanitariju) dok ¢e broj&
objekata pribrojati dodatne objektgor. oznaivsi da je na objekt spojena |ézekada, broja
objekatace pridodati dodatno tri luka 90° DN50 (koliko jepzavo potrebno instalateru da
spoji kadu) ili kod perilice rublja pribroj&e zidni sifon DN50.

KREIRANJE VERTITIKALNIH GRUPA |
PRIDODAVANJE PRIORITETA VERTIKALNO
POLOZENIM OBJEKTIMA

U ovom djelu bitice nam potreban ,PROPERTIES WINDOW CAD PROGRAMA"ikano
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ranije ukljwili.

Pritisnite gumb L= | ozn&ite objekt prikazan na slici 17.

Slika 17. Vertikalno polozenadaa 90°

Otvara se sljede prozor :

ISS - kreiranje vertikalne grupe objekata @
Obavezan objekt: “ertikalna grupa objek ata:
Maziv objekta Profil Maziv objekta Prafil Duljing cijewi [m]
T Racva 90 DN 110450
T Ciiew DN 110 1.85
Ponudeni objekti: N
Maziv objekta Prafil A
T Ciev DN 32
T Ciev DM 50
T Ciiev DM 75 ¢
T Ciiew DN 110
T Ciev DM 125
T Ciev DM 1ED
T Ciiew DM 200 v
< ¥

@ Copyright 2012, CAD-Programi

Slika 18. Prozor kreiranja vertikalne grupe objekat

Ozn&ite jedan objekt iz ,Ponteni objekti® ili ,Obavezan objekt* koji Zelite pbaciti u
grupu (morate ubacivati ispravnim redoslijedom zmho prema gore) te pritisnite gumb u
crvenom okviru i objekt prelazi u vertikalnu grupu.
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Ukoliko Zelite objekt maknuti iz grupe oztige ga u grupi te pritisnete gumb u zelenom
okviru.

Vertikalna grupanora sadrzavati najmanglva objekta, j¢an obavezni jedan pondeni.
Odaberite objekte kao Sto su na slici, prvo dodajey, a zatim ré&vu te pritisnite ,Potvrdi®.

Nakon toga oznite objekt za koji ste definirali vertikalnu grupyostavite z-koordinatu u
vrijednost 0 poméu ,PROPERTIES WINDOW-a“. Kao 5to je prikazano naisl9 .

= x|
Block Reference w j3 @’/
Color W BylLaver
Layer EAMNALIZACTIA
Linetype BywlLaver
Linetype scale 1
Plat skyle By Color
Lineweight BylLavyer
Hyperlink,
Material BvLaver
Position % aE681,9157
Position % -21810.1803
IPasition Z 0 |
Scale ¥ 1
Scale 1
Scale 2 1
MName I550rt_KANALIZACID, ..,
Rotation o
Block, Unik Unitless
Init Factar 1
Slika 19.

Pritisnite gumb L= I ozn&ite objekt prikazan na slici 20.



Slika 20. Vertikalno polozenadaa 45° + luk 45°

Postavite vertikalnu grupu tog objekta kao Storjkgzano na slici 21

IS5 - kreiranje vertikalne grupe objekata

Obavezan objekt: Wertikalha grupa objekata:
Maziv objekta Profil Maziv objekta Profil Diuljina cijes [m]
7 kapa D110
T Ciev DM 110 1.3
¥ Fievizia DM 110
Ponudeni objekt: T R45+L45 DM 1104110
Maziv objekta Profil -~
T Cijew DN 32
T Ciie DM B0
T Cijev DM 75
T Ciev DM 110
T Ciiev DM 125
T Ciiew DM 160
T Ciie DM 200 v
< ¥
2 Copyright 2012, CAD-Programi
Slika 21.

Z koordinatu postavite na vrijednost 1, prikazaliosn 22.
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Block Reference w

Calar W BylLaver
Layer KAMALIZACTIA
Linetype EwLayer
Linetype scale |1
Plat skyle B Calar
Lineweight Bl aver
Hyperlink
Material BvLayer
Position X 33651.9157
Position ¥ -21510,13803
[Fostion I |
Scale X 1
Scale ¥ 1
Scale 2 1
MNarme I550rg_KAMALIZACTD...
R.aokation aa
Block, Unit Unitless
Unit Fackaor 1
Slika 22.

OBJASNJENJE: Kreirali smo vertikalnu grupu da bi program znaibjati sve vertikalno
polozene objekte i da bi znao kako objekte rasppitgdkom generiranja sheme.

Preporuéeno je da i za objekte koji iz vertikale prelaze thorizontalu te su spojeni na
sanitariju (npr. umivaonik) kreirate vertikalnu gru pu te mu dodate odredenu duljinu
cijevi (0.5m). Time postizete t@&nost specifikacije objekata.

Postavljanjem Z koordinate objekata, prvog u 0 a $édeceg u 1 pridodali smo objektima
prior itet prije generiranja sheme te. Time definirali redoslijed kojim ée ih iscrtavati u
shemi.

Dodavanje prioriteta se radi kad imamo viSse od jeda polozene ré&ve koje su
medusobno vertikalno spojene. Objektu koji se nalazi ajnize pridodajemo prioritet 0, a
svaki sljede’i iznad njega poveéavamo za 1.



GENERIRANJE SHEME

Pritisnite gumb (¥ I prvo oznaite referentni objekt. Neka to bude objekt prikananslici
23, a nakon toga oztige cijeli tlocrtni dio koji Zelite prebaciti u shau zajedno s referentnim
objektom, ozn&vanje potvrdite tipkom ,ENTER" ili desnim klikomiga. Zatim ISS trazi da

ozn&ite tocku generiranja sheme, te kad je odteashema se generira kao na slici 24.

(ukloliko steslijedili uputstvo i na isti nan definirali vertikalne grupe i odvode )

Slika 23. Vertikalno polozenadaa 90°

Slika 24.
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ISPIS TEKSTA CIJEVI | OBJEKATA U SHEMI

Pritisnite gumt I ozn&ite objek (cijev, ravu, luk) u shemi, nakotegase otvara prozor kao
na slici 25.

ISS - postavke objekta

b Podaci ethalnG AR
» Yargon _v: Maziv objekta Prafil
Material [ PP v|
Tip kanalizacie Metlacha » ::
Maziv objekta | Revizija |
Oznaka R
Profil |DN 110
Kreirani odvod |Me
Grupa objekata |Me
*
|
Tocka ubataja:
{-;) E[Vena O Magenta
JTekst :
Rotacija: Weliting keksta: ] ] ] ]
@0 Q9 O Frlagodens -] F'Spreini proiche @ Odustani
@ Copyright 2012, CaAD-Programi

Slika 25. Prozor postavke objekta

Odredite rotaciju teksta, ¢ku uba&aja teksta i vetinu teksta (preporéeno za shemu 0.&atim

pritisnite ,IspiSi tekst“. Ukoliko se ne radi o ejyji, ISS ¢e od Vas traziti da ozide tacku

ub&aja, nakon ozr@mvanja téke ub&aja ispisatée se tekst odidene rotacije i veline sa
odreienom baznom ttkom u skemi. Ponovite to za svaki objeki shemi i dobittete shemu
prikazanu na slici 26.



Slika 26. Prikaz gotove izometrijske sheme

BROJAC OBJEKATA

Pritisnite gumb i ozn&ite objekte na TLOCRTU koje Zelite pobrojati teimapritisnite
LENTER* ili potvrdite desnim klikom miSa. Otvara g@ozor (slika 27) sa pobrojanim
objektima. Broj& broji objekte ub&ne, definirane u vertikalnoj grupi od strane kuaka te
pridodaje automatski i dodatne objekte koji su @i za spoj odvoda, ovisno o definiranom
odvodu, tako za npr. perilicuublja dodaje zidni sifon DN5@ok za lezéu kadu pridodaje tri
luka 90° DN50.

ISS - brojaé objekata

Maziv objekta Promier abjekta M aterijal Tip kanalizaciie Proizvodad Eroj objekata / duliina cijewi [m]
3 DN 110 FP Metlacna Wargon 375
Clijev DN 32 FF Netlacna Yargon 1.44
Cijew DM 50 FF Netlacna Wargon 864
[L45]) Luk 45" DN 110 PP Metlacna Wargon 1
[L45] Luk 45" DM 50 PP Metlacna Wargon 4
(L30] Luk 907 DN 110 FF Netlacna Wargon 1
[L90] Luk. 90" DN 32 PP Metlacna Wargon 1
(L30] Luk 90° DM 50 FF Netlacna Yargon "
Podzbukni sifon DN 32 FFP Metlacna Wargon 1
[R] Revizija DN 110 PP Netlacha Wargon 1
[R45] Racva 457 DN 1104110 PP Metlacna Wargon 1
[Rd5] Racva 457 DM 50450 PP Metlacna Wargon 5
(08N O e N RORELE oo [T YR 1 hd
< *
Kaopitanie sadriaja
Zelite i kopirati sadrZaj tablice oznatite tablicu i samo dio nie te pitisnite CTAL + C,
zatim otvorte Zefieni progiam te tablicu zaljepite naredbom PASTE il konstite tipke CTRL + %

Slika 27.
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BROJAC SANITARIJA

Pritisnite gumb i oznd&ite objekte na TLOCRTU koje Zelite pobrojati, zatmtisnite
LENTER" ili potvrdite desnim klikom miSa. Otvara g@ozor (slika 28) sa pobrojanim
sanitarijama.

ISS - broja€ sanitarija

Slika 28.



