


WDCAD

WDcad aplikacija za projektiranje unutarnjeg vodovoda koja se u potpunosti integrira u CAD
platformu.Aplikacija je napravljena kako bi bila §to jednostavnija i dinamicnija, a rezultat je

kvalitetnije 1 brze projektiranje vodovoda.
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Slika: Izgled WDcad aplikacije integrirane u cad platformu
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Slika: Naredbe

Naredbe aplikacije podijelili smo u nekoliko skupina. Naredbe oznacene zelenom bojom
oznacavaju naredbe namijenjene za definiranje etaza. Zatim su naran¢astom bojom oznacene
naredbe se odnose na naredbe vezane uz izometriju. Naredbe za dinamicko crtanje oznacene su
plavom bojom 1 koriste se u kombinaciji s naredbama za tlocrtno crtanje odnosno naredbama koje
nisu oznacene razli¢itim bojama na slici.



DEFINIRANJE ETAZA

Dodaj etazu

Naredba pomocu koje definiramo etaZe na crtezu. Pritiskom na naredbu otvara se prozor kao na
slici, u kojem oznacujemo granicu obuhvata i fiksnu tocku. To je tocka koja se na svakoj etazi
nalazi na istom mjestu.

Maziv etaze: 1zt Visina etaze: 2,70 =i [m]
Granica obuhvata Fiksna tocka:

K= 475114 X2= 80201 X= 38848

1= 11176 Y2= 296,059 Y= 164706

1= 10 Z2= 10 Z=

[

Oznaci granicu obuhvata

Nakon pritiska na tipku Potvrdi, etaza se upisuje u izbornik.

Potwrdi
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Pritiskom na tipku uvijek moZemo pribliZiti na Zeljenu etazu.

Izmijeni podatke etaze

Pritiskom na sljede¢u naredbu otvara se prozor i omogucéava nam mijenjanje podataka etaze.

4| lzmakni etazu prema gore

Naredba oznacenu etazu pomice prema gore.

L lzmakni etazu prema dolje

Naredba oznacenu etazu pomice prema dolje.

| Obrisi etazu

Naredba oznacenu etazu briSe iz izbornika, a ako je definirana samo jedna etaza, nije ju moguce
izbrisati.

[ZOMETRIJA

Trenutno su dostupne funkcije samo za izradu predloska sheme, i to djelomicne ili cjelovite. Izrada
predloska cjelovite sheme je moguca samo ako su prije definirane minimalno dvije etaZe.
Ukoliko je oznaceno Iscrtavanje sanitarija u predlosku sheme, generiraju se sanitarije, a dok je



uklju¢ena moguénost Ispisuj tekst, u predlosku se ispisuju profili i duljine cijevi.

Nakon generiranja sheme, shemu je moguce doradivati. Vazno je napomenuti da se shema ili
dijelovi sheme mijenjaju neovisno o tlocrtu te je moguce imati viSe shema na crteZu.
Kako biste shemu doradivali, koristite obi¢ne alate CAD programa.

Djelomi¢an predloZak sheme

Cjelovit predloZak sheme

Iscriava) sanitarije

lzpisuj tekst

NAREDBE ZA DINAMICKO CRTAN]JE

Naredbe za dinamicko crtanje koriste se uz naredbe za tlocrtno crtanje zbog toga $to u protivnom
nemaju svrhu.
Vrlo je bitno da u odredenom trenutku odaberete potrebne alate Sto ubrzava samo projektiranje.

/ |Cijev
|/ |Promjena visine
|/ | Vertikala
Dovod vode

Ventil

HPisoar

Umivaonik/ sudoper/kada/bide

4 |WC skoljka
Holender/perilica

E Tus kada
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@ Hidrant
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"Mijenjamo" koordinatni sustav mijenjanjem stupnja zaokreta

@ Modifikator

Jedna od vrlo vaznih naredbi koja omogucuje mijenjanje vrste vertikale ili rotaciju objekta tijekom
koriStenja naredbe za tlocrno crtanje.

| Dijeli cijev na dva dijela
Ako je opcija uklju¢ena, moguce je prilikom crtanja cijevovoda prelomiti cijev, ovisno o potrebi.

| Dul). cijen [] Dime. cijewi

Ispisuje duljinu 1 dimenziju cijevi ako su postavke ukljucene.



NAREDBE ZA TLOCRTNO CRTAN]JE

[ = |Osvjezi sve i iskljui slojeve

Naredba osvjezava tlocrt i iskljucuje WDcad slojeve (layere).

EUklju&i alate i slojeve

Naredba ukljucuje WDcad slojeve

Postavke aplikacije

Pritiskom na alat otvara se prozor kao na slici:

Podaci o aplikaciji

Serijski broj Online Premium verzije: BDBATA

Serijski broj Professional verzije:

Trenutno koristite Online verziju. Aplikacija je besplatna do 31.12.2015 godine.
Kupite Professional licencu prije 31.12.2015. Sto ranije kupite, popust je vedil

Kupnjom licence osigurat éete besplatno aZuriranje aplikacije godinu dana sa svim
dodatnim funkcijama koje ée uskoro biti dostupne (dorada sheme, izvjesta) matenijala i sl.).

Sirina teksta: 0.6 =

-

Tlocrt

Veligina teksta: 1.0
Min. duljina cijevi za ispis teksta: 0.7 = [m]
Poéetni profil sanitarne vode: 20 : Prefks: @ d (O fi
Podetni profil tehnoloske vode: |20 = Prefiks: @ d (O fi

PoZetni profil hidrantske vode: |50 = Prefks: () d @ fi

Shema:

VeliZing teksta: 0.5 2/l Sirina teksta: 0.6 =
Min. duljina za ispis teksta: 04 = [m]

Iskljuty slojeve
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Nasa je preporuka da zadrzite veliCinu 1 Sirinu teksta kao $to je unaprijed postavljeno te da koristite
tekst stil "Standard".

Pritiskom na tipku Resetiraj, resetiraju se postavke na unaprijed zadane dok pritiskom na tipku
Potvrdi potvrdujete trenutno zadane postavke.

Ovdje mozete postaviti postavku da se slojevi ne iskljucuju automatski iskljucivsi opciju "Iskljucuy
slojeve" 1 pritiskom na tipku Potvrdi.



Sljedece naredbe sluze za crtanje cijevovoda koje moZemo koristiti zajedno s naredbama za
dinamicko crtanje.

Crtaj hladni vod

D Crtaj cirkulacijski vod

Crtaj topli vod

|7 |Crtaj hladni i topli vod

Crtaj hladni,cirkulacijski i topli vod

Promjena profila cijevi

Oznacivsi cijev otvara se izbornik za promjenu profila cijevi.

Ispisi tekst cijevi

Ispisuje se tekst cijevi ako je duljina cijevi ve¢a od minimalno zadane u postavkama.
Ispisi tekst sanitarije

Odabravsi naredbu te pritiskom na oznaku sanitarije ispisuje se tekst kao na primjer za umivaonik:
THVfil5+56

Izradi autonumerirane oznake

Naredba sluzi za izradu autonumeniranih oznaka kao oznaka vertikala.

LIpigite prefiks oznake vertikale

Najprije upisujemo prefiks

|Ipigite pocetni broj vertikale

Cancel




Zatim pocetni broj
Kao rezultat se ispisuju oznake koje vidimo na slici, sve dok ne pritisnemo tipku ESC na tipkovnici

\'F |1zradi oznaku
Sli¢no kao kod autonumeriranih oznaka, samo §to ispisuje jednu oznaku.
%% |Kopiraj oznageni dio

Naredba kopira oznaceni dio crteza. Vazno je da se kopira sa naredbom WDcad-a, a ne obicnom
naredbom CAD programa,

| %2 | Kopiraj na druge etaze
Pritiskom na alat, otvara se prozor u kojem je potrebno oznaciti etaze na koje se kopira oznaceni dio

crteza. Oznacivsi etaze potrebno je pritisnuti tipku Kopiraj te oznaciti Zeljeni dio crteza koji zelimo
kopirati.
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Oznaci Maziv etaze
Theat
Heat
N I it
Odustani Kaopiraj

Ova naredba moze dobro posluziti kod sli¢nih instalacija na vise etaza.

|£| Micanje oznacenog dijela
Naredbom mic¢emo oznaceni dio crteza.
|§| Brisi oznaceni dio

Naredbom briSemo oznaceni dio crteza.
|E|Zamijeni cijev

Naredba zamjenjuje topli i hladni vod ako je cijev manje duljine nego je postavka minimalne
duljine ispisa teksta u shemi.

Pozeljno je da se zamjenjuju cijevi kod sanitarija (umivaonika i sl.) ako Zelite da hladna voda uvijek
bude s desne strane, naredbu koristite u kombinaciji s naredbom Spoji cijev.




Odrezi cijev
Produlji cijev
[~ Ispoji cijevi

@ San () Teh ©) Hid
Odabiremo tip vode
San - sanitarna

Teh - tehnoloska
Hid - hidrantska

Odabir vrste sanitarije

Wrsta sanitarije Wis. prikdj. cm]
50 =

10 =

© Bide 10 a
100 =

(7 LeFela kada 80 =
@ Jakuzzi 80 :
@ Umivaonik 56 =
110 =

40 =

(™) Sudoper 40 =
(@) Trocadero 110 =
120 =

120 =

Pritiskom na simbol sanitarije otvara se izbornik u kojem moZemo mijenjati vrstu sanitarije i visinu
spoja na vodovod.

Neki od simbola su predefinirani samo za jednu vrstu sanitarije te iste nije mogucée mijenjati kao $to
su npr.: wc Skoljka, pisoar, tus kada.

@Promj ena visine - hladni/cirkulacijski/topli vod



‘i| Promjena visine - hladni itopli vod

\:|Promj ena visine - hladni, cirkulacijski i topli vod
| * | Vertikala hladni/cirkulacijski/topli vod

[+ | Vertikala hladni i topli vod

‘:’Vertikala hladni, cirkulacijski i topli vod
@ Dovod vode

[+ Ventil

@Vodomj er

@ Hidrant
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